Przedmiar

Projekt budowlany instalacji klimatyzacji freonowej pomieszczen na parterze oraz I pietrze
budynku o$rodka zdrowia w kagowie; dz. nr ewid. 1635/4 gm. Lagdw

Data: 2019-04-30
Budowa: Budynek Osrodka Zdrowia tagdéw dz. nr ewid. 1635/4 gm. hagdw
Kody CPV: 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw
Obiekt: Budynek Osrodka Zdrowia tagdéw dz. nr ewid. 1635/4 gm. hagdw
Zamawiajacy: WIELMED Przychodnia w kagowie ul. Stupska 3, 26-025 kagdw

Kosztorys opracowali:
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Klimatyzacja -osrodekl przedmiar Zuzia (C) DataComp 1994-2006(lic. 7224)
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Przedmiar

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilos$ci robdt Ilos¢ ‘Krot.‘ Jedn.
1 klimatyzacja parter
KNR 217/320/1
Klimatyzator kasetonowy FTXM35N jednostka wewnetrzna-lub réwnowazne
R= 0,955 M= 1,000 5= 1,000 4,0 szt
2 KNR 217/320/1
Klimatyzator kasetonowy RXP20M jednostka zewnetrzna-lub réwnowazne
R= 0,955 M= 1,000 5= 1,000 1,0 szt
KNR 217/320/1
Klimatyzator kasetonowy 2MXM50M9 jednostka zewnetrzna multisplit-lub
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réwnowazne

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 1,0 szt
4 KNR 217/320/1

Klimatyzator kasetonowy S5MXM90ON jednostka zewnetrzna multisplit-lub

réwnowazne

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 1,0 szt

5 KNRI 215/202/1
Instalacja freonowa -rurociagi miedziane Cu lutowane, na $cianach w
budynkach niemieszkalnych, , Fi-6,35 -mm (grub.$cianek 1.0 mm) 61,0 m
KNRI 215/202/1
Instalacja freonowa-rurociagi miedziane Cu lutowane, na $cianach w
budynkach niemieszkalnych, , Fi-9,52 -mm (grub.$cianek 1.0 mm) 61,0 m
7 KNR 215/9906/1

Rurociggi z rur polipropylenowych na $cianach w budynkach niemieszkalnych, Fi
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16-mm 40,0 m
8 Pompka skroplin 4,0 szt'
9 Syfon do skkroplin z kulka 4,0 szt'
10 KNRI 215/206/1 (1)
Zawory , Dn-10-mm, 5,0 szt
11 KNRI 215/206/2 (1)
Zawory Dn-15-mm, 4,0 szt
12 KNRW 215/128/2
Ptukanie instalacji w budynkach niemieszkalnych 162,0 m
13 KNR 724/513/11
Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chlodniczych freonowych,
wydajnosé 60,0 tys. kcal/h
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 1,0 kpl
14 Napeinienie instalacji freonem 65,0 kg
15 KNR 708/301/1
Montaz automatyki centrali klimatyzacyjnej 1,0 uktad

16 KNR 724/516/1

Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur, wydajnos$¢ 0,5 tys. kcal/h

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 1,0 kpl
17 KNR 724/514/1

Préba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikoéw,

wydajnosé 0,5 tys. kcal/h

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 1,0 kpl
18 KNR 202/1217/2

Tuleje ochronne stalowe 9,0 szt
19 Uszcelnienie tulej welnag mineralna i masa ogniochronna rur d=32mm 9,0 szt
20 Uruchomoenie i proba instalacji klimatyzacji 1,0 kpl
2 Instalacje elektryczne
21 KNR 508/404/1

Montaz tablicy zasilania klimatyzatorow wyposazonej jak w schemacie 1,0 szt
22 KNR 508/404/1

Montaz tablicy TRl wyposazonej jak w schemacie 1,0 szt
23 KNR 508/404/1

Montaz tablicy TR2 wyposazonej jak w schemacie 1,0 szt
24 KNR 508/209/1 (1)

Przewody wtynkowe uktadane w tynku na betonie, YKY zo 3*4 mm 86,0 m
25 KNR 508/209/1 (1)

Przewody wtynkowe uktadane w tynku na betonie, YKY zo 3*6 mm 24,0 m
26 KNR 508/209/1 (1)

Przewody wtynkowe ukladane w tynku na betonie, YKY zo 3*10 mm 15,0 m
27 KNR 508/209/1 (1)

Przewody wtynkowe uktadane w tynku na betonie, YKY zo 5*4 mm 55,0 m
28 KNR 508/209/1 (1)

Przewody wtynkowe uktadane w tynku na betonie, YKY zo 5*%6 mm 30,0 m
29 KNR 508/209/1 (1)

Przewody wtynkowe uktadane w tynku na betonie, YKY zo 5*25 mm 25,0 m
30 KNR 403/1001/1

Wykucie bruzd dla przewoddéw wtynkowych mechanicznie, podioze: cegia 235,0 m
31 KNR 403/1012/2

Zaprawianie bruzd, o szerokosci do 50-mm 235,0 m
32 KNR 403/1205/5

Badanie i pomiar skutecznos$ci zerowania, pomiar pierwszy 1 pomiar
33 KNR 403/1205/6

Badanie i pomiar skutecznosci zerowania, pomiar nastepny 9 pomiar
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilos$ci robdt Ilos¢ Krot.| Jedn.
34 KNR 403/1205/1
Badanie i pomiar instalacji uziemiajacej ochronnej lub roboczej, pomiar
pierwszy 1 pomiar
35 KNR 403/1202/1
Sprawdzenie i1 pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napiecia,
1-fazowego 20 pomiar
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klimatyzacja parter

Instalacje elektryczne
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