PRACOWNIA PROJEKTOWA
TAZO-PROJEKT Tomasz Bandrowski

Mastow Pierwszy ul. Spacerowa 30A
e-mail: bandrowski@poczta.fim
tel.696 476 974

Projekt Budowilany

Kategoria obiektu budowlanego : XI

Nazwa obiektu budowlanego :

BUDYNEK OSRODKA ZDROWIA
instalacja klimatyzacji

Adres : tagow; dz. nr ewid. 1635/4
gm. Lagow
Inwestor:  WIELMED Przychodnia w tagowie

ul. Stupska 3, 26-025 Lagoéw

Autor :

Stanowisko Imie i nazwisko uprawnienia Data Podpis

Branza mgr inz

San.ltarna. Tomasz Bandrowski SWK/0087/POOS/08 |04.2019

Projektant:

Branza L

Sanitarna mgr inZ. SWK/0194/P00s/13 042019
. | Anna Dabrowska

Sprawdzajgcy:

Branza inz

Elel.<tryczn.a Jarostaw Baliniski KL-179/89 04.2019

Projektant:

Branza inz

Elektryczqa | zbigniew Zielinski KL-387/93 04.2019

Sprawdzajgcy:

Kielce Kwiecien 2019




OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane oswiadczam, ze:
Projekt budowlany architektoniczny osiedla mieszkaniowego pod nazwa:

BUDYNEK OSRODKA ZDROWIA instalacja klimatyzacji

tagdéw; dz. nr ewid. 1635/4 gm. tagow

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Autor :
Stanowisko Imie i nazwisko uprawnienia Data Podpis
Branza .
Sanitarna mar inz. . | SWK/0087/POOS/08 |04.2019
. ) Tomasz Bandrowski
Projektant:
Branza .
Sanitarna mgr inZ. SWK/0194/P00s/13 | 04-2019
.. | Anna Dgbrowska
Sprawdzajgcy:
Branza .
inZ.
Elel.<tryczn.a Jarostaw Baliniski KL-179/89 04.2019
Projektant:
Branza .
Elektryczna | % KL-387/93 04.2019

Sprawdzajgcy:

Zbigniew Zielinski




Spis tresci

1 CZESC OPISOWA = PROJEKT POWYKONAWCZY w.coovoooeeeeseeceesseeesseoesse oo 2
1.1 Cel i ZAKMES OPFACOWANI c.iiieiiiiieicieicie bbbt 2
1.2 POASTAWA OPTACOWANIA ..ot 2

2 OPIS TRONMICZNY ootk 2
2.1 ZAKTES OPTACOWEMIG. i iuiiiiiieieiseiiseiet ettt ettt bbbkttt 2
2.2 Instalacja klimatyzatorow freonOWYCH. ..o 2

2.2.1 0golna charakterystyka projektowanych instalacji. ..o 2
2.2.2 System klimatyzacji TYPU SPlit. e b
2.23 Instalacja odprowadzenia SKFOPLIN.....i e b
2.3 WYTYCZNE BrANZOWE. oot b
2L CzeSt opisowa informacji B.LO.Z. ..o 5

Spis rysunkow:
RZUT PARTERU - instalacja klimatyzacji S-1 skala 1:100
RZUT PIETRA - instalacja klimatyzacji S-2 skala 1:100



1 (ZESC OPISOWA - branza sanitarna

11 Cel i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany instalacji klimatyzacji freonowej pomieszczen
na parterze oraz | pietrze budynku oSrodka zdrowia w tagowie; dz. nr ewid. 1635/4 gm. tagow.
Zakres opracowania obejmuje instalacje klimatyzatorow freonowych.

1.2 Podstawa opracowania
— Inwentaryzacja budynku
— Zlecenie inwestora

— Obowigzujace normy i przepisy.

2 Opis techniczny

21 Zakres opracowania
— Instalacji klimatyzatorow freonowych

2.2 Instalacja klimatyzatorow freonowych

2.21 0Ogolna charakterystyka projektowanych instalacji.

W pomieszczeniach nr 9; 12; 21 i 21 na parterze, oraz 5; 11; 1%, 19; 22; 23 i 24 na pietrze,
projektuje sie 4 uktady klimatyzacji w systemie Multi-split, oraz jeden uktady klimatyzacji typu
split.

Uktady Multi split sktadajace sig z jednego agregatu skraplajacego (jednostki zewnetrznej) oraz
od 2 do 4 nasciennych jednostek wewnetrznych.

Moce projektowanych urzadzen klimatyzacyjnych dobrano tak aby byty w stanie utrzymac w
pomieszczeniach obstugiwanych temperature w okresie lefnim na poziomie 24°C.

Zestawienie pomieszczen, oraz proponowanych urzadzen klimatyzacyjnych zamieszczono ponizej.

Tabela 1. - Zestawienie pomieszczen oraz urzadzen klimatyzacyjnych

L.p | Nr pom. Typ urzadzenia Nominalna  moc
chtodnicza [kW]
Uktad Split nr 1
1. |5 (pietro) | FTXP20M/RXP20M 2,0
Uktad Multi Split nr 2
2. 9 FTXM35N 3,5
3. 9 FTXM35N 3,5
L. 12 FTXM35N 3,5
Jednostka 5MXM90N
zewnetrzna
multisplit
Uktad Multi Split nr 3
5. 11 (Pietro) FTXM35N 3,0
6. 11 (Pietro) FTXM35N 3,5
1. 17 (Pietro) FTXM35N 3,5
Jednostka 5MXM90N
zewnetrzna
multisplit




Uktad Multi Split nr &
8. 22 (Pietro) FTXM20N 2,0
9. 23 (Pietro) FTXM20N 2,0
10. | 24 (Pigtro) FTXM20N 2,0
1. |19 (Pietro) FTXM35M 3,5
Jednostka 5MXMI0N
zewnetrzna
multisplit
Uktad Multi Split nr 5
12. | 27 FTXM35N 3,5
13. | 21 (pietro) FTXM35N 3,5
Jednostka 2MXM50M9 1,0
zewnetrzna
multisplit

Wybor miejsca montazu jednostek
wewnetrznych

- Maksymalna dopuszczalna diugosc przewodu czynnika oraz maksymalna dopuszczalna réznica wysokosci pomiedzy
jednostkami zewnetrznymi a wewnetrznymi s3 przedstawione ponizej.
(Im krotszy przewod czynnika chicdniczego, tym lepsza wydajnosc. Wykonac polgczenie tak, aby przewod byt jak najkrotszy.
Najkrotsza dopuszczalna diugosc na pomieszczenie wynosi 3 m.)
IMXM52*

Klasa mocy jednostki zewngtrznej IMXM40 AMXMED* IMXMe® [ 4MXMES* | 4MXMa80™ | SMXMa0*

Przewod poszczegoinej jednostki wewnetrznej | Maks. 25 m | Maks. 25 m | Maks. 25 m | Maks. 25 m | Maks. 25 m | Maks. 25 m

Cafkowita diugosc przewodow pomiedzy
wsZystkimi jednostkami

Maks. 50 m | Maks. 50 m | Maks. 50 m | Maks. 60 m | Maks. 70 m | Maks. 75 m

o
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Jednostka
wewnetrzna
Rédnica J Rbinica
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Jednostka wewnetrzna
Jesli jednostka zewnetrzna znajduje sie wyzej Jesli jednostka zewnetrzna znajduje sie w innym poloZeniu.
niz jednostki wewnetrzne. (Jesli znajduje sie nizej niz jedna lub kilka jednostek

wewnetrznych)

3.2.2. Systemy klimatyzacji multi split

Projektuje sie 4 uktady klimatyzacji w systemie Multi splif. Na kazdy system sktadajg sie
jednostki wewnetrzne np. fypu FTXM35N, oraz jedna jednostka zewnefrzna np typu 5MXM90N.
Wszystkie projektowane urzadzenia dziatajg w trybie pomp ciepta powiefrze/powiefrze, oraz
posiadajg funkcje chtodzenia oraz ogrzewania.

Projektuje sie Scienne jednostki wewnetrzne, wyposazone w sterowniki bezprzewodowe.
Jednostki wewnetrzne mocowane bedg do $cian wewnetfrznych obstugiwanych pomieszczen przy



pomocy systemowych zawiesi dostarczanych przez producenta urzadzen. Lokalizacje jednostek
wewnefrznych przedstawiono na rysunkach.

Jednostki zewnetrzne lokalizowane s3 na elewacji budynku na poziomie parteru. Agregaty
mocowane bedg do elewacji przy pomocy kotw. Potaczenia urzadzenia oraz elewacji zabezpieczyt
nalezy przed przenoszeniem drgan, za pomocg podktadek wibroizolacyjnych.

Kazda jednostka wewnetrzna zasilana jest w czynnik chtodniczy tj. R32, za poSrednictwem
instalacji freonowe;.

2.2.2 System klimatyzacji typu split..

W pomieszczeniu nr 5 na piefrze budynku, projekfuje sie urzadzenie klimatyzacyjne sktadajace
sie z nasciennej jednostki wewnetrznej np. .typu FTXP20M o nominalnej mocy chtodniczej 2,0 kW,
oraz jednostki zewnetrznej fypu RXP20M.

Jednostka wewnefrzna mocowana bedzie do Sciany wewnetrznej pomieszczenia przy pomocy
systemowych zawiesi dostarczanych przez producenta urzadzen. Lokalizacje jednostki
przedstawiono na rysunkach.

Jednostka zewnetrzne zlokalizowana bedzie na elewacji budynku na poziomie parfteru, Agregaf
mocowany bedzie do elewacji na poziomie parteru przy pomocy kotw. Potaczenia urzadzenia oraz
elewacji zabezpieczy¢ nalezy przed przenoszeniem drgan, za pomocy podktadek
wibroizolacyjnych.

Jednostka wewnetrzna zasilana jest w czynnik chtodniczy tj. R32, za posrednictwem instalagji
freonowe;.

3.2.4. Instalacja freonowa.

Instalacje freonowa od agregatow do jednostek wewnetrznych projektuje sie z rur miedzianych
chtodniczych w ofulinie izolacyjnej z pianki PE, taczonych mefoda lutu twardego. Srednice
projektowanych przewodow podano na rysunku. Przewody rozprowadzajace instalacji freonowe;
prowadzit nalezy w bruzdach S$ciennych, (Po uzgodnieniu z Inwestorem dopuszcza sie
prowadzenie instalacji freonowej w korytach instalacyjnych na elewacji budynku i w
pomieszczeniach po wierzchu Scian). Przed rozpoczeciem kucia bruzd pod instalacje freonowa
nalezy sprawdzi¢ detektorem potozenie istniejgcych instalacji podtynkowych. Instalacja
mocowana jest do elementéw konstrukcyjnych budynku przy pomocy.

typowych zawiesi systemowych. Przejscia instalacji przez Sciany oraz stropy zabezpieczyc
nalezy tulejami ochronnymi.

Wszystkie projektowane odcinki instalacji freonowej, po wykonaniu poddac nalezy probie
szczelnoSci na ciSnienie min. 40 bar, za pomoca azotu technicznego. Czas frwania proby 24 h

2.2.3 Instalacja odprowadzenia skroplin.

W celu odprowadzenia skroplin, przewiduje sie wyposazenie wszystkich jednostek
klimatyzacyjnych w pompki skroplin. Projektuje sie pompki dedykowane do klimatyzatorow
nasciennych. Skropliny za poSrednictwem pompek, odprowadzane bed3 przez elastyczne weze i
rury PP do najblizszej umywalki lub zlewu z wpieciem do kanalizacji poprzez zasyfonowanie.

23 Wytyczne branzowe

Branza elektryczna

Do projektowanych urzadzen klimatyzacyjnych doprowadzi¢ nalezy zasilanie elektryczne, zgodnie
z dokumentacjg techniczno-rozruchowa dostarczong przez producenta urzadzen.



2.4 Czesc opisowa informacji B.1.0.Z.
Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji poszczegélnych
obiektow:
Wykonanie robot zgodnie z czescig rysunkowa.
Wykonanie robot instalacji gazu
Wykonanie prob na ciSnienie, montaz urzadzen,
Wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych.
Prace ogolnobudowlane zwigzane przejSciami przez przegrody budowlane.
Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Budynek, dla ktorych wykonywane zostang instalacje to budynek projektowany.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogg stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Nie przewiduje sie dodatkowych elementow zagospodarowania terenu, ktore moga
stwarzat zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce ich wystapienia:

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlanych:
Upadek pracownika z wysokosci - prace wykonywane na powierzchni znajdujacej sie na wysokosci
co najmniej 1m. nad poziomem podtogi, lub ziemi (podczas pracy na rusztowaniach lub drabinach)
Porazenie pradem (przy uszkodzeniu mechanicznym przewodow, lub postepowaniu
pracownika niezgodnym z zasadami BHP)
Uderzenie postronnej osoby spadajagcym przedmiotem (podczas prac na wysokosci) Teren budowy
lub robot powinien byt skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizagji
robot szczegolnie niebezpiecznych:
NADZOR
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy oraz mistrz budowlany.
PRACOWNICY
Pracownicy powinni posiadac aktualne badania lekarskie.
Wszyscy pracownicy powinni mie¢ kwalifikacje, przeszkolenie i uprawnienia stosownie do
charakteru wykonywanej pracy. Na miejscu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do
statego korzystania aktualne instrukcje BHP. Pracownicy powinni przej$¢ przeszkolenie ogdlne
przeszkolenie z zakresu BHP. w szczegdlnoSci w zakresu Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.,w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych” oraz z zakresu Obwieszczenia Ministra Gospodarki, Pracy i
Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r. ,w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy.” Pracownicy powinni byc przeszkoleni stanowiskowo w zakresie BHP, w tym ze
znajomosci obstugi urzadzen, z ktorych korzystaja, w zakresie postepowania w wypadku
powstania zagrozenia, w zakresie stosowania Srodkow ochrony indywidualnej oraz w zakresie
wykonywania robot szczegolnie niebezpiecznych.
WYKONAWCA
Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robdt budowlanych jest obowigzany opracowat
instrukcje bezpiecznego ich wykonania i zaznajomi¢ z nig pracownikow w zakresie wykonywanych
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przez nich robot. Instruktaz pracownikow powinien obejmowac w szczegolnosci imienny podziat
pracy, kolejnoSt wykonywania zadan, wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy
poszczegolnych czynnos$ciach.

W przypadku zaistnienia zagrozenia nalezy niezwtocznie zaprzestat wykonywania robot

i usnaC przyczyne zagrozenia.

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacq szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Wszystkie roboty nalezy prowadzic pod nadzorem i miedzy innymi zgodnie z:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. ,w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych” Obwieszczeniem Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r. ,w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczefnstwa i higieny pracy”, Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. ,Kodeks Pracy” ze zmianami
w szczegolnosci:

Miejsce budowy powinno byt wyposazone w sprzet przeciwpozarowy, zgodnie z przepisami.
Sktadowanie urzadzen i materiatow powinno odbywac sie w sposob nieutrudniajacy ewakuacji w
przypadku wystapienia zagrozenia.

Nalezy wydzielic, oznaczyc i zabezpieczyc strefy niebezpieczne, miejsca niebezpieczne, w ktorych
wystepuje zagrozenie dla pracownikow, powinny byt oznakowane widocznymi barwami lub znakami
bezpieczenstwa zgodnie z wymaganiami.

Na terenie budowy nalezy przewidziet miejsce do przechowywania apteczki i sprzetu medycznego
pierwszej pomocy. Na terenie budowy powinna znajdowat sie dokumentacja projektowa.

Miejsce montazu zabezpieczy¢ tasmami, barierkami i tablicami ostrzegawczymi w sposodb
uniemozliwiajacy przedostanie sie osob nieupowaznionych w strefe zagrozenia. Uzywat wytacznie
sprawnych i atestowanych narzedzi u urzadzen.

SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ | ZBIOROWEJ

Przy wykonywaniu robot tego wymagajacych pracownicy powinni korzystat z specjalistycznych
Srodkow ochrony indywidualnej. Stosowanie niezbednych $rodkdw ochrony indywidualne;
obowigzuje wszystkie osoby przebywajace na ferenie budowy.

Szczegotowe zasady stosowania Srodkow ochrony indywidualnej, omodwione s3 min. W
obwieszczeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej ,w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.”

Srodki ochrony zbiorowej nalezy stosowac zgodnie z przepisami, min. do zabezpieczen stanowisk
na wysokosSci przed upadkiem z wysokoSci, w szczegolnoSci balustrady, siatki ochronne i siatki
bezpieczenstwa.

CatoSc robot prowadzit zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 roku - ,w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”

Opracowat:

Instalacje sanitarne: mgr inz. Tomasz Bandrowski

mgr inz. Anna Dabrowska
uprawnienia budowlane do projektowania bez
ogranicze w specjalnosciTnstalacvinej w zakresie
siedi, instaladji urzadzen cieplnych, wenlgylacy]'nychr.

zowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
gr:r ewid. SWK/0194/POOS/13
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DECYZJA

Ma podstawie art, 24 ust, | pkt 2 ustawy 2z dnia 15 grodnia 2000r. o samorzgdach zawodowych
architektdw, indynjerow budownictwa oraz urbanistow ¢z L 2 2000r., Nr 3, poz. 42 z pésn, zm ) iart, 12
ust, | phkt 113, art, 12 ust. 3, art. 13 ust.] pkt 1 i ust, 4, art. 14 wst. | pkt 4 ustawy 2 dnia 7 lipca 1994r,
Prawo budowlane ftekst jedmolicy: Dz ULz 2006r.. Nr 136, poz. 118 £ pédn, zm.p oraz § 11 ust. 1 pkt 1,.§
158§ 23 wst. | rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictws z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (D2 U0 z 2006r., Nr 83, poz. 578 z pidn. zm,), oraz
art, 104 ustawy z dnia 14 czerwea | 960r, Kodeks postgpowania administracyinego frekst jeanotity: Dz, 1,
z 2000r., Nr 98, poz, 1071 2 pign, zm)

Swigtokrzyska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Tomaszowi Jozefowi Bandrowskiemu
magistrow] InZynierowl
kierunek: inzynieria drodowiska
urndzonemu dnia 16 marea 1975 roko w Kieleach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/087/POOS/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzein cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W rwigzkn z uwzglednieniem w calodei #qdania sirony, na podstawie art. 107 § 4 K. p.a., odstepuje sig od
wzasadnienia decyzji, Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od ninigjszej decyvzji shuby odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne| Polskiej Tzby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za pmminn,im:m COhkregowej Komisji Kwalifikacyine] Swigtokrzyskiej Lehy
Inéynierdw Budownictwa w Kieleach w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia,

Skiad Orzekajacy
Orrymuja: Okregowej Komighi Kwalifikacyjnej SITHE
|.Pan Tomasz Jozef Bandrowski

ul. Spacerowa 30 Mastow Pierwszy

26-001 Mastdw Przewadnicz kadu Orzekajgeego OKK S1IB
2.0%krggowa Rada [zby dr ine. Srefan Szathowski
1.Glowny Inspekior Nadzom Budowlanego -
4.afa r,r“?f e

Calonek Skiadii Urzekajace OKK SR
uﬁh}i’nz fgr.lmund Pieniazek

Cztonek Sk{adu Omkamoéd’fj]{l( 5118
mgr inZ, Jozef Piwko
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Zaswiadczenie

Pan(i) Bandrowski Tomasz Jozef
miejsce zamieszkania :
ul.Spacerowa 30 Mastow Pierwszy
26-001 Mastow
Jjest cztonkiem Swigtokrzyskiej Olregowej Izby Inzynierow Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/S/0013/09
[ posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-03-2019 do 29-02-2020

Z up. Przewodnidzacego SOIB

mgr ini. Wieslawa Sobariska

Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.SwK.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.p!
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
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SWIETOKRZYSKA Kielce dniaj / grudnia 2013 r.

OKREGOWA
\ I Z B A
W INZYNIEROW
]

BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0014(5)/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (fekst jednolity:
Dz.U. z 2013r., poz. 932)iart. 12 ust. 1 pkt 115, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14
ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z
2013r., poz. 1409) oraz § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006r. Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.), po ustaleniu, Zze zostaty
spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu
na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani
Anna Magdalena Dgbrowska
magister inzynier inzynierii srodowiska

urodzona dnia 21 lipca 1980 roku w Kielcach
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0194/POOS/13

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
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Szczegolowy zakres nadanych uprawnien budowlanych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w
zakresie objetym wyzej wymieniona specjalno$cia, niniejsze uprawnienia stanowia
podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania

nadzoru autorskiego;
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow.

II. Na mocy § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa

w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze

uprawnienia uprawniaja do:

- sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie objetym w/w
specjalnoscia;

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen
w projekcie budowlanym.

Uzasadnienie

W zwigzku z uwzglednieniem w catodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4
K.p.a., odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej
Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Sw1¢t0krzysk1ej Izby Inzynierow Budownictwa w Kielcach w terminie
14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Przewodniczqcy(Skladu dfiekajacego

e DA
mgr inz. Andrzej Pawelec

Otrzymuja: Powau®
Czlonek Skladu Orzekajacego
1. Pani Anna Magdalena Dabrowska A U
ul. Bat. Chlopskich 145 r inZ. Stefan Szatkowski
25-671 Kielce - 7
2. Okregowa Rada SOIIB Czlonek Skiadg Orzekajqcego
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala mgr 11;12 Edmund Pz%’uafzek

f/
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SWIETOKRZYSKA
OKREGOWA
NIz B A
IINZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Kielce, dn. 8 kwiecien 2019

\

Zaswiadczenie

Pan(i) Dgbrowska Anna Magdalena
miejsce zamieszkania :
ul.Tektoniczna 37/22
25-640 Kielce
jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/I1S/0077/14
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-05-2019 do 30-04-2020

Z up. Przewodnicz ceg& SOIIB

Swietokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.Swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wtorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00
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14 WC personelu - mezczyzni 3,81
15 | WC personelu - kobiety 4,03
16 | Gabinet lekarski (przych. lekarza POZ) 13,06
17 | WC pagientéw - mezczyzni 6,77
18 | WC pacjentéw - kobiety 5,38
19 | Hall - poczekalnia 22,99
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21 | Kabina higieniczna 4,37
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————— PRZEWODY SKROPLIN

916PP-skropliny OPIS DZIAtKI SKROPLIN
Instalacja chtodnicza
E: : :gg : g OPIS DZIALKI KLIMATYZACJI
JEDNOSTKA PROJEKTOWA
PRACOWNIA PROJEKTOWA
TAZO- PROJEKT

TALO
PROJEKT

Mastéw Pierwszy ul. Spacerowa 30A

mgr inZ. Tomasz Bandrowski
tel.696 476 974
e-mail: bandrowski@poczta.fm

Temat: BUDYNEK OSRODKA ZDROWIA
Inwestor: WIELMED Przychodnia w Lagowie

ul. Stupska 3, 26-025 tagow
Lokalizacja: tagéw; dz. nr ewid. 1635/4 gm. Lagéw
Branza: SANITARNA Stadium: PB
Tytut rys: RZUT PARTERU - instalacja Kiimatyzacji Data:  04-2019
Projektowat: mgr in. Tomasz Bandrowski Podpis: Skala:

nr upr.SWK/0087/PO0S/08 1:100
Sprawdzit: mgr in2. Anna Dabrowska Podpls: nr rys: strona:

nr upr.SWK/0194/PO0S/13

S-1




Wszystkie wymiary zwigzane z elementami
Pion chtodniczy do jednostki budynku istniejgcego nalezy sprawdzi¢ na
zewnetrznej RXP20M budowie i ewentualnie skorygowaé zgodnie
zlokalizowanej na parterze ze stanem faktycznym, w razie znacznych
Zadaszenia nad wszystkimi wejsciami do budynku E: : ggg - :1 réznic rozwigzanie skonsultowaé z projektantem.
zostaty zaprojektowane z ptyt poliweglanowych et GRANICA DZIAtEK
na konstrukgji stalowej z profili zimnogietych GRANIEA DZIAtEK & T
cynk rych ogni i dzonych w $cianach = |
zewnefrznych nasny[h dotyczy to takie drzwi zewn. -fl— — — NR NAZWA POMIESZCZENIA POM.wm
do podpiwniczenia - patrz rzut piwnic i parteru. Wpiecje | ‘
instaladji kandlizacji |
I:I saniarnej poprzez = ! 1 | Biuro kierownika oSrodka 13,31
syfon s
K ‘ 2 | Komunikacja 569
o
: Iz' s 3 | Magazyn bielizny czystej 548
zadaszenie nad [’x Jednostka w 4 | Sterylizatornia 759
wejsciem = .
a}_ﬁq_;TXPZLOLMJ ) 5 | Serwerownia 713
0C chtodnic
6 | Komunikacja 6,09
22x15%30 . . .
] 7 | Pomieszczenie sogialne 13,89
a
/ \ @ 8 | Gabinet lekarski 15,86
o
& f @ 9 | Archiwum 573
T T m
I S o 10 | Komunikacja 2,92
- x E
H| i A‘L ®_3 11 | Hall - poczekalnia 46,13
z BRE
Y @ E Zo 12 | Szatnia personelu - meZczyZni 768
T TR 8
L=
r__!lll.uuu_udlllﬂl." i i - w 13 | Szatnia personelu - kobiety 14,10
TN . ; ;
I H: __________ s :f::z H Jednostka wewnetrzna Scienna 14 | Wezet sanitarny - kobiety 6,18
[ ' FTXM35N . p s 3ni
I | I dZwig osobowy : Instalacja chtodnicza Instalacja chtodnicza d—t—‘ EIS:?E skroplin do Moc chtodnicza 3.5kW nstalacja chtodnicza 15 | Wezet sanitarny - mezczyzni 6,02
i MOL 1000-T-90 1000kg I Cu ® 635 - x1 o ®635 - x2 instalac)i kanalizacji ' Cu @635 - x3 ; ;
1 firmy MONITOR POLSKA H Cu 952 - x1 Cu @ 952 - x2 sanitarnej poprzez Cu® 952 -x3 16 | Pomieszczenie na sprzet porzgdkowy 344
(! -l -
I i I Qi.i “_ syfon 8 — ’_’__’ _____________ — 17 | Hall - poczekalnia 18,91
I | I . T ?16PP- skr liny 18 | Gabinet lekarski nocny 1124
[ I Nocs = __ &I %%%%
! -._ __________ E 1 = f\_ >.\ ¥ v 19 | Gabinet zabiegowy nocny 15,50
MTOATrTTTTmme — E J - :><: ~
nn mn = ! GocHl Banay 20 | WC dla pagjentow 4,32
g ><C
g piecie sku rse 21 | Hall - poczekalnia 11,70
| = instalagji kanalizacji Jednostka wewnetrzna Scien do jednostki !
sanitarnej poprzez FTXM3SN = otwér went. > etrznej SMXMION 22 | Hall - poczekalnia 12,%
S _ Moc chtodnicza 3,5kW = awiewnej yanej na parterze
E 7N . #16PP-skroplin d * =1 s :: Cu® 635 - x3 23 | Gabinet stomatologiczny 13,38
: ok /X /X\ X\ /\R/ = # 952 - x3 . .
. E + a 24 | Gabinet stomatologiczny 13,44
zadaszenia nad |' ‘ 4] n - -
| 7] 25 | Gabinet masazu 9,50
}' @ 26 | Gabinet fizykoterapii 28,64
+
m ——— 27 | Przebieralnia 8,72
-~ B I ;
l // p 14 1 28 | Wezet sanitarny 4,7
Pion chtodniczy do jednostki | Jednostka wewnetrzna $cienna l ! Sala ki + - 3385
zewnetrznej 2MXM50M9 < > FTXM20N \\ /‘ \Z 29 | Sala kinezyterapii ,
zlnkaliznwanEj n: zasrsferze‘I —I» _><_ Moc chtodnicza 2] \\\ /// ° 30 | Hall 12,15
u® 635 - x
Cu # 952 - x1 31 | Klatka schodowa+dZwig osobowy 7,02+4,28
OZNACZENIA,SYMBOLE RYSUNKOWE

PRZEWODY KLIMATYZACJ

I Jednostka wewnetrzna Scienna

a E - .-:.--—--.-ml Instalacja chtodnicza
P Cu # 635 - x1
. 27 FTXM35N i Instal h
Mac chtodnicza 3.5kW N i PP " *'E‘J*‘,‘ﬁ,,i ! wessz-n 4 G\ @ ——= PRZEWODY SKROPLIN
__#16PP-skropliny Cu ® 952 - x1 Cu @ 952 - x2 I ) .
#16PPzskropliny nstalacja chtodnicza ®16PP-skropliny OPIS DZIALKI SKROPLIN
E==S] pmp—— —— Cu @635 - x3 Instalacja chtodnicza

(b 9952-3 Woek-x3  QPIS DZIALKI KLIMATYZAC
Cu @ 952 - x3

|
| Wpigcie skroplin do K > AR L)
I:I o |ns'rlalaq| lkanallzal:p

sanitarnej poprzez syfo

g : -@' |
'|/ : A J ion chtodniczy do jednostki
|[/____, | Jednostka etrzna Scienna E zewnetrznej SMXMION
ek FTXM20N g zlokalizowanej na parterze
c chtodnicza 2,0kW = Cu @ 635 - x3
& tu @ 952 -3 JEDNOSTKA PROJEKTOWA
§ :
+
ultradZfyieki laser hydroterapia Wpiecie skroplin do ‘ PRACOWNIA PROJEKTOWA
AN magnetionic sollux koriczyny instalagji kanalizagj l A TAZO- PROJEKT
g N U sanitarnej poprzez syfon mgr inz. Tomasz Bandrowski
3 / | tel.696 476 974
) Mastéw Pierwszy ul. Spacerowa 30A  e-mail: bandrowski@poczta.fm
. .~ EN'e as Temat. BUDYNEK OSRODKA ZDROWIA
S ——— — p— —— —— ——

Inwestor: WIELMED Przychodnia w Lagowie
ul. Stupska 3, 26-025 tagow

Lokalizacja: tagéw; dz. nr ewid. 1635/4 gm. Lagéw

Branza: SANITARNA Stadium: PB
Tytut rys: RZUT PIETRA - instalacja Kiimatyzacji Data:  04-2019
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BRANZA ELEKTRYCZNA



ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

CZESC OPISOWA

OPIS TECHNICZNY WRAZ Z OBLICZENIAMI

CZESC RYSUNKOWA:

Lp | Nazwa rysunku: Skala: Numer:
1 Zasilanie jednostek zewnetrznych- rzut 1:100 E-1
2 Schemat zasilania- adaptacja istniejacego E-2
3 Schemat ideowy- adaptacja istniejacego E-3
4 Schemat projektowanej tablicy zasilania klimatyzatoréw E-4




| CZESC OPISOWA

1.1 OPIS TECHNICZNY

Spis tresci:

1.
2.
3.

8.
9.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA
PODSTAWA OPRACOWANIA
ZAKRES OPRACOWANIA

. CHARAKTERYSTYCZNE DANE TECHNICZNE
. WEWNETRZNE LINIE ZASILAJACE

. TABLICA TR1- ISTNIEJACA

. TABLICA TW- PROJEKTOWANA

INSTALACJA SILOWA | GNIAZD WTYCZKOWYCH 400/230V
OCHRONA PRZEPIECIOWA

10. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

11. OCHRONA P.POZ

12. BILANS MOCY

13. UWAGI KONCOWE

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zasilania urzgdzen klimatyzacyjnych.



2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie wykonano na podstawie:
- wytycznych Inwestora
- projektéw budowlanych branzowych
- projektéw stanu istniejgcego

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie zawiera:
- instalacje sitowg, gniazd wtyczkowych 400/230V
- instalacje: ochrony przeciwprzepieciowej, dodatkowej ochrony przed
porazeniem prgdem elektrycznym i wyrdwnania potencjatéw

4. CHARAKTERYSTYCZNE DANE TECHNICZNE

Napiecie zasilania 230/400V, 50Hz w uktadzie zasilania TNS.

System ochrony od porazeh pragdem elektrycznym wg PN-IEC 60364 - 4 —Ochrona
przed dotykiem posrednim.

Ochrona dodatkowa przez szybkie odtgczenie , a w miejscach ogdlnodostepnych

i zwiekszonego zagrozenia porazeniowego zastosowano wytgczniki
przeciwporazeniowe, réznicowopragdowe.

Moc zainstalowana — 68kW po uwzglednieniu zasilania urzgdzen klimatyzac;ji

5. WEWNETRZNE LINIE ZASILAJACE

Zasilanie projektowanego budynku odbywac sie bedzie zgodnie z warunkami. W zwigzku z
tym, ze nasepuje zwiekszenie mocy nalezy wystapi¢ do zaktadu energetycznego z
wnioskiem o zwigkszenie mocy.

6. TABLICATR1-ISTNIEJACA

Z uwagi na konieczno$¢ zasilenia urzgdzen klimatyzacji nalezy wykonaé dodatkowe
zabezpieczenie dla projektowanej tablicy TW. Dodatkowe odbiory generujg konicznos¢
wymiany zapezpieczenie gtdwnego- wg schematow.

7. TABLICA TW- PROJEKTOWANA

Projektuje sie tablice T1W dla potrzeb projektowanych instalacji klimatyzaciji

Tablica TW bedzie wyposazona w:

- wytgcznik gtowny,

- szyny zbiorcze w systemie TN-S lub okablowanie wewnetrzne,

- ochronniki przeciwprzepieciowe klasy C lub B+C,

- zabezpieczenia nadmiarowo prgdowe oraz réznicowoprgdowe dla poszczegolnych
obwodow odejsciowych

Wyprowadzenia przewodow z rozdzielnicy wykona¢ poprzez listwy zaciskowe. Wolne

przestrzenie pod przysztg rozbudowe bedg wyposazone w szyny zbiorcze

i wszelkie podzespoty  mechaniczne, niezbedne do montazu  aparatury.

W rozdzielniach pozostawi¢ 10% rezerwy miejsca na przysztg zabudowe aparatury

odptywowej.

8. INSTALACJA SILOWA | GNIAZD WTYCZKOWYCH 400/230V

Dla projektowanych kliamtyzatérw- jednostek zenwentrznych projektuje sie dodatkowag
tablice TW . Z tablicy TW bedg zasilane jednostki zewnetrzne. Jednostki wewnetrzne bedg
zasilane z jednostek zewnetrznych. Potaczenie jednostem zewnetrznych z wewnetrznymi po
stronie dostawcy urzgdzen klimatyzacji .

9. OCHRONA PRZEPIECIOWA



W projektowanej instalacji elektrycznej wykonana zostanie skoordynowana ochrona
przepieciowa. W tablicy T1 przewiduje sie zainstalowanie ogranicznikow przepiec klasy | +lI.

10. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Instalacja elektryczna wewnetrzna nN pracuje w uktadzie sieciowym TN-S.

Jako podstawowg ochrone od porazeh prgdem elektrycznym stosuje sie izolacje roboczg i
ochronng kabli, przewoddéw i urzgdzen. Ochrone uzupetniajgcg stanowi¢ bedzie wytgcznik
réznicowoprgdowy o pradzie zadziatania 30 mA.

Jako system dodatkowej ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym w instalacji nn
zastosowane zostanie samoczynne  wylgczenie zasilania za pomocg wytgcznikow
nadmiarowo prgdowych . Bezpieczenstwo przeciwporazeniowe zapewnia rowniez system
przewodow wyrownawczych potgczonych z uziemieniem. Pofgczeniami wyréwnawczymi
nalezy objgc¢ wszelkie przewody metalowe réznych instalacji oraz czesci przewodzgce obce
moggce wprowadzi¢ okreslony potencjat.

Zyte PE nalezy potgczyé z bolcami gniazd i obudowg aparatéw elektrycznych.

11. OCHRONA P.POZ

W instalacji elektrycznej ze wzgledu na wymogi ochrony p.poz. zastosowano:

- wytgczniki roznicowo — prgdowe skutecznie chronigce obiekt przed powstaniem
pozaru z powodu uszkodzenia instalacji elektrycznej,

- instalacje uziemienia i odgromowa,

- ochrone od przepie¢ poprzez zastosowanie ochronnikow przepieciowych.

12. BILANS MOCY

Bilans mocy pokazano na schemacie zasilania

13. UWAGI KONCOWE

Cato$¢ robdt musi by¢ wykonana zgodnie z Polskimi Normami, polskimi przepisami (w
szczegolnosci BHP) i wytycznymi Inwestora. Calosé robdt wykonaé zgodnie z ,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych, cz. V- Instalacje
elektryczne”.
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STVIRRUARNIE PRATCOTOWANTA ZANOTOWAZ0

Yt U

do peinieniz samodzieluyeh funkeji technicznych w budewnictuie.

e podstawie § 13 uet. 1 pht.4 1it.d, § 4 ust. 2,5 7,8 5 ust.1 piet 1,5 13
ust. 1 pkt 4 1it. 4, § 6 ust.1 rozporzsgdzenia Miunlstra Gospedsyki Terencwed i
Cohwony Scodowiske o dnia 20 Iubese 1975 r. u spravie samcdzielnyen funkeji
technioznyen w budownictuie /D=, U, i &, por. 46 - 2 péinisiszyni zoianiwmi/

stwierdss sig, #e

OBYYATEL BALINSKT JAROSEAV

TIV.WIR AUEKTRYK
urodzony dnis 29 kwietnis 1958 r, W Kieleach
posiada proygotovenie mawodowe, upowaifniajace do wykconyvania gsanodeielng] funkeji
projeliante ora Eilerownika budowy i vobéd w specjalunoded ingbalacyjno-ingynieryi-
nej w zakvesie sieci i instsalacji elelbwyczuyoh - obejimjacej instalacje elekbry-
czpe, napowletrzne i kablows linie enerzetyczie, stacje i vrzgdzenis elektroenarge-
wyemne

OBYWATEL BALTHSKT JAROSZAV jest upowstniony do
1/sporzadzavia projektdw siesi i instalacji elektryczayeh
2/kierouania,nadzorowania i kontrolewania budowy 1 robdt,kiercwsnia i koubrolowania
wytwarzanis, konstrukeyjuyeh elementdw sicei 1 instalacji oraz oceulanis i badanis

gtanu technicvnego w wakresle sieei 1 instalaeji elekizyezuyeh

Otrgymuje:
CoJarostaw Balirski
04, Na Stoku 66/19

Kielece

7 ZIW

. mgr ek m‘?’fiﬂiﬁ/ﬁéj a/j}y




® POLSKA

\IZBA

INZYNIEROW

%{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SWK-VI7-IS7-GUM *

Pan Jarostaw Baliriski o numerze ewidencyjnym SWK/1E/0005/14

adres zamieszkania ul. O. Westerplatte 19, 25-353 Kielce

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-02-01 do 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waiznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-02-04 roku przez:

Wojciech Plaza, Przewodniczacy Okregowe]j Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskigj Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.
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’Gcﬁ$tﬁﬁﬂkxﬂnmmq Kielce ,
25655 KiELCH

tel. 457-18 . 219-42

1993-12-07

Nr ewid. KI - 387/93
STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § 13 ust.l pkt 4 1lit.d, § 4 ust.2, § 7, § 2
ust.l pkt 1, § 5 ust.l pkt 1, § 13 ust.l pkt 4 lit.d rozporza-
dzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony &rodowiska z dnia
20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz.U.Nr 8, poz.46 - z pdzniejszymi zmianami/

stwierdza sig, ze

PAN ZIELINSKI ZBIGNIEW
inzynier elektryk

urodzony dnia 17 lutego 1958r. w SMYKOWIE

posiada przygotowanie zawodowe, upowazniajgce do wykonywania
samodzielnej funkcji projektanta oraz kierownika budowy i robdt

w specjalnoéci instalacyjno- inzynieryjnej w zakresie sieitiinsta-
lacji elektrycznych - obejmujacej instalacje elektryczne, napo-
wietrzne i kablowe linie energetyczne, stacje i urzgdzenia elektro-

energetyczne.
PAN ZIELINSKI ZBIGNIEW jest upowazniony do:

1. sporzadzania projektdw sieci i instalacji elektrycznych,

2. kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych ele-
mentdw sieci i instalacji oraz oceniania i badania stanu

technicznego sieci i instalacji elektrycznych.

OTRZYMUJE:

PAN ZBIGNIEW ZIELINSKI
ul. MAHOMETANSKA 19a
25-119 KIELCE

rl



SWIETOKRZYSKA
OKREGOWA
M zZ2 B A
TINZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Kielee, dn. 4 styczen 2019

Zaswiadczenie

Pan(i) Zielinski Zbigniew
miejsce zamieszkania :
ul. Mahometariska 194
25-119 Kielce
Jest cztonkiem Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnvm : SWK/IE/0816/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-01-2019 do 31-12-2019

7 up. Przgwodniczficego SOIB

mgr ing. Wiestawla Spbaiiska

Swietokrzyska Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.p!
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziafek, wtorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, Sroda - nieczynne
Godziny pracy czyltelni: wtorek - od 10:00 do 16:00
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PRACOWNIA PROJEKTOWA
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2 systemowej
N o ' f[\m TAZO- PROJEKT
21
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mgr inZ. Tomasz Bandrowski
tel.696 476 974
Mastéw Pierwszy ul. Spacerowa 30A  e-mail: bandrowski@poczta.fm
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p—— E—— . —— — = — - -1,40 Temat: BUDYNEK OSRODKA ZDROWIA
Inwestor: WIELMED Przychodnia w Lagowie
-10,40 ul. Stupska 3, 26-025 Lagéw

Lokalizacja: tagéw; dz. nr ewid. 1635/4 gm. Lagéw

Branza: SANITARNA Stadium: PB

Tytut rys: Zasilanie jednostek zewnetrznych- rzut Data:  04-2019

Projektowat:  |inz. Jaroslaw Balifiski Podpis: Skala:
nr upr. KL-179/89 1:100

Sprawdzit: in. Zbigniew Zielifiski Podpis: nr rys: strona:
nr upr. KL-387/93 E_ 1




WIDOK ZLACZA KABLOWO POMIAROWEGO
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Y PRACOWNIA PROJEKTOWA
f A LQ TAZO- PROJEKT

mgr inZ. Tomasz Bandrowski

PROJEKT

Mastéw Pierwszy ul. Spacerowa 30A

tel.696 476 974
e-mail: bandrowski@poczta.fm

Temat: BUDYNEK OSRODKA ZDROWIA
Inwestor: WIELMED Przychodnia w Lagowie
ul. Stupska 3, 26-025 tagow
Lokalizacja: tagéw; dz. nr ewid. 1635/4 gm. Lagéw
Branza: SANITARNA Stadium: PB
Tytut rys: Schemat zasilania- adaptagja istniejgcego Data: 04-2019
Projektowat:  |inz. Jaroslaw Balifiski Podpis: Skala:
nr upr. KL-179/89 -
Sprawdzit: in. Zbigniew Zielifiski Podpis: nr rys: strona:
nr upr. KL-387/93 E_2
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[PARTER POM. NR 20-23, PIETRO POM. NR 8-10]
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Tablica rozdzieleza — parter pom. nr 20-23
Tablica rozdzieleza — pigtro pom. nr 8-10
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PROJEKT

Mastéw Pierwszy ul. Spacerowa 30A

PRACOWNIA PROJEKTOWA
TAZO- PROJEKT
mgr inZ. Tomasz Bandrowski

tel.696 476 974
e-mail: bandrowski@poczta.fm

Temat: BUDYNEK OSRODKA ZDROWIA

Inwestor: WIELMED Przychodnia w Lagowie
ul. Stupska 3, 26-025 tagow

Lokalizacja: tagéw; dz. nr ewid. 1635/4 gm. Lagéw

Branza: SANITARNA Stadium: PB

Tytut rys: Schemat ideowy- adaptacja istnisjacego Data:  04-2019

Projektowat:  |inz. Jaroslaw Balifiski Podpis: Skala:
nr upr. KL-179/89 -

Sprawdzit: in. Zbigniew Zielifiski Podpis: nr rys: strona:
nr upr. KL-387/93 E_3




Projektowana tablica zasilania klimatyzatorow
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IPR@QUEW mgr inz. Tomasz Bandrola:llssli oo

Mastéw Pierwszy ul. Spacerowa 30A  e-mail: bandrowski@poczta.fm

Temat: BUDYNEK OSRODKA ZDROWIA

Inwestor: WIELMED Przychodnia w Lagowie
ul. Stupska 3, 26-025 tagow

Lokalizacja: tagéw; dz. nr ewid. 1635/4 gm. Lagéw

Branza: SANITARNA Stadium: PB
Tytut rys: Schemat projektowanej tablicy zasilania kiimatyzatoréw | Data: ~ 04-2019
Projektowat:  |inz. Jaroslaw Balifiski Podpis: Skala:

nr upr. KL-179/89 -

Sprawdzit: inz. Zbigniew Zielifiski Podpls: nrrys: strona:
nr upr. KL-387/93 E-4




