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1 CZĘŚĆ OPISOWA – branża sanitarna 
1.1 Cel i zakres opracowania 
Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany instalacji klimatyzacji freonowej pomieszczeń 
na parterze oraz I piętrze budynku ośrodka zdrowia w Łagowie; dz. nr ewid. 1635/4 gm. Łagów. 
Zakres opracowania obejmuje instalację klimatyzatorów freonowych. 

1.2 Podstawa opracowania 
 Inwentaryzacja budynku 
 Zlecenie inwestora 
 Obowiązujące normy i przepisy. 

2 Opis techniczny 
2.1 Zakres opracowania 

  Instalacji klimatyzatorów freonowych 

2.2 Instalacja klimatyzatorów freonowych 
2.2.1 Ogólna charakterystyka projektowanych instalacji. 
W pomieszczeniach nr 9; 12; 21 i 27 na parterze, oraz 5; 11; 17; 19; 22; 23 i 24 na piętrze, 
projektuje się 4 układy klimatyzacji w systemie Multi-split, oraz jeden układy klimatyzacji typu 
split. 
Układy Multi split składające się z jednego agregatu skraplającego (jednostki zewnętrznej) oraz 
od 2 do 4 naściennych jednostek wewnętrznych. 
Moce projektowanych urządzeń klimatyzacyjnych dobrano tak aby były w stanie utrzymać w 
pomieszczeniach obsługiwanych temperaturę w okresie letnim na poziomie 24°C. 
Zestawienie pomieszczeń, oraz proponowanych urządzeń klimatyzacyjnych zamieszczono poniżej. 
 
Tabela 1. – Zestawienie pomieszczeń oraz urządzeń klimatyzacyjnych 
L.p Nr pom. Typ urządzenia Nominalna moc 

chłodnicza [kW] 
Układ Split nr 1 
1. 5 (piętro) FTXP20M/RXP20M 2,0 
Układ Multi Split nr 2 
2. 9 FTXM35N 3,5 
3. 9 FTXM35N 3,5 
4. 12 FTXM35N 3,5 

Jednostka 
zewnętrzna 
multisplit 

5MXM90N  

Układ Multi Split nr 3 
5. 11 (Piętro) FTXM35N 3,0 
6. 11 (Piętro) FTXM35N 3,5 
7. 17 (Piętro) FTXM35N 3,5 

Jednostka 
zewnętrzna 
multisplit 

5MXM90N  
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Układ Multi Split nr 4 
8. 22 (Piętro) FTXM20N 2,0 
9. 23 (Piętro) FTXM20N 2,0 
10. 24 (Piętro) FTXM20N 2,0 
11. 19 (Piętro) FTXM35M 3,5 

Jednostka 
zewnętrzna 
multisplit 

5MXM90N  

Układ Multi Split nr 5 
12. 27 FTXM35N 3,5 
13. 21 (piętro) FTXM35N 3,5 

Jednostka 
zewnętrzna 
multisplit 

2MXM50M9 7,0 

 
3.2.2. Systemy klimatyzacji multi split 
Projektuje się 4 układy klimatyzacji w systemie Multi split. Na każdy system składają się 
jednostki wewnętrzne np. typu FTXM35N, oraz jedna jednostka zewnętrzna np typu 5MXM90N. 
Wszystkie projektowane urządzenia działają w trybie pomp ciepła powietrze/powietrze, oraz 
posiadają funkcję chłodzenia oraz ogrzewania. 
Projektuje się ścienne jednostki wewnętrzne, wyposażone w sterowniki bezprzewodowe. 
Jednostki wewnętrzne mocowane będą do ścian wewnętrznych obsługiwanych pomieszczeń przy 
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pomocy systemowych zawiesi dostarczanych przez producenta urządzeń. Lokalizację jednostek 
wewnętrznych przedstawiono na rysunkach. 
Jednostki zewnętrzne lokalizowane są na elewacji budynku na poziomie parteru. Agregaty 
mocowane będą do elewacji przy pomocy kotw. Połączenia urządzenia oraz elewacji zabezpieczyć 
należy przed przenoszeniem drgań, za pomocą podkładek wibroizolacyjnych. 
Każda jednostka wewnętrzna zasilana jest w czynnik chłodniczy tj. R32, za pośrednictwem 
instalacji freonowej. 
2.2.2 System klimatyzacji typu split.. 
W pomieszczeniu nr 5 na piętrze budynku, projektuje się urządzenie klimatyzacyjne składające 
się z naściennej jednostki wewnętrznej np. .typu FTXP20M o nominalnej mocy chłodniczej 2,0 kW, 
oraz jednostki zewnętrznej typu RXP20M. 
Jednostka wewnętrzna mocowana będzie do ściany wewnętrznej pomieszczenia przy pomocy 
systemowych zawiesi dostarczanych przez producenta urządzeń. Lokalizację jednostki 
przedstawiono na rysunkach. 
Jednostka zewnętrzne zlokalizowana będzie na elewacji budynku na poziomie parteru, Agregat 
mocowany będzie do elewacji na poziomie parteru przy pomocy kotw. Połączenia urządzenia oraz 
elewacji zabezpieczyć należy przed przenoszeniem drgań, za pomocą podkładek 
wibroizolacyjnych. 
Jednostka wewnętrzna zasilana jest w czynnik chłodniczy tj. R32, za pośrednictwem instalacji 
freonowej. 
3.2.4. Instalacja freonowa. 
Instalację freonową od agregatów do jednostek wewnętrznych projektuje się z rur miedzianych 
chłodniczych w otulinie izolacyjnej z pianki PE, łączonych metodą lutu twardego. Średnice 
projektowanych przewodów podano na rysunku. Przewody rozprowadzające instalacji freonowej 
prowadzić należy w bruzdach ściennych, (Po uzgodnieniu z Inwestorem dopuszcza się 
prowadzenie instalacji freonowej w korytach instalacyjnych na elewacji budynku i w 
pomieszczeniach po wierzchu ścian). Przed rozpoczęciem kucia bruzd pod instalację freonową 
należy sprawdzić detektorem położenie istniejących instalacji podtynkowych. Instalacja 
mocowana jest do elementów konstrukcyjnych budynku przy pomocy.  
typowych zawiesi systemowych. Przejścia instalacji przez ściany oraz stropy zabezpieczyć 
należy tulejami ochronnymi. 
Wszystkie projektowane odcinki instalacji freonowej, po wykonaniu poddać należy próbie 
szczelności na ciśnienie min. 40 bar, za pomocą azotu technicznego. Czas trwania próby 24 h 
2.2.3 Instalacja odprowadzenia skroplin. 
W celu odprowadzenia skroplin, przewiduje się wyposażenie wszystkich jednostek 
klimatyzacyjnych w pompki skroplin. Projektuje się pompki dedykowane do klimatyzatorów 
naściennych. Skropliny za pośrednictwem pompek, odprowadzane będą przez elastyczne węże i 
rury PP do najbliższej umywalki lub zlewu z wpięciem do kanalizacji poprzez zasyfonowanie. 

2.3 Wytyczne branżowe 
Branża elektryczna 
Do projektowanych urządzeń klimatyzacyjnych doprowadzić należy zasilanie elektryczne, zgodnie 
z dokumentacją techniczno-rozruchową dostarczoną przez producenta urządzeń. 
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2.4 Część opisowa informacji B.I.O.Z. 
Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 
obiektów: 
Wykonanie robót zgodnie z częścią rysunkową. 
Wykonanie robót instalacji gazu 
Wykonanie prób na ciśnienie, montaż urządzeń,  
Wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych.  
Prace ogólnobudowlane związane przejściami przez przegrody budowlane.  
Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
Budynek, dla których wykonywane zostaną instalacje to budynek projektowany.  

Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

Nie przewiduje się dodatkowych elementów zagospodarowania terenu, które mogą  
stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.  

Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce ich wystąpienia: 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych: 
Upadek pracownika z wysokości – prace wykonywane na powierzchni znajdującej się na wysokości 
co najmniej 1m. nad poziomem podłogi, lub ziemi (podczas pracy na rusztowaniach lub drabinach) 
Porażenie prądem (przy uszkodzeniu mechanicznym przewodów, lub postępowaniu  
pracownika niezgodnym z zasadami BHP) 
Uderzenie postronnej osoby spadającym przedmiotem (podczas prac na wysokości) Teren budowy 
lub robót powinien być skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi.  

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 
robót szczególnie niebezpiecznych: 
NADZÓR  
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują  
odpowiednio kierownik budowy oraz mistrz budowlany.  
PRACOWNICY  
Pracownicy powinni posiadać aktualne badania lekarskie. 
Wszyscy pracownicy powinni mieć kwalifikacje, przeszkolenie i uprawnienia stosownie do 
charakteru wykonywanej pracy. Na miejscu budowy powinny być udostępnione pracownikom do 
stałego korzystania aktualne instrukcje BHP. Pracownicy powinni przejść przeszkolenie ogólne 
przeszkolenie z zakresu BHP. w szczególności w zakresu Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.„w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych” oraz z zakresu Obwieszczenia Ministra Gospodarki, Pracy i 
Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003r. „w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy.” Pracownicy powinni być przeszkoleni stanowiskowo w zakresie BHP, w tym ze 
znajomości obsługi urządzeń, z których korzystają, w zakresie postępowania w wypadku 
powstania zagrożenia, w zakresie stosowania środków ochrony indywidualnej oraz w zakresie 
wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych.  
WYKONAWCA 
Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest obowiązany opracować 
instrukcję bezpiecznego ich wykonania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych 
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przez nich robót. Instruktaż pracowników powinien obejmować w szczególności imienny podział 
pracy, kolejność wykonywania zadań, wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
poszczególnych czynnościach.  
W przypadku zaistnienia zagrożenia należy niezwłocznie zaprzestać wykonywania robót  
i usnąć przyczynę zagrożenia. 

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub 
w ich sąsiedztwie w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką 
ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: 
Wszystkie roboty należy prowadzić pod nadzorem i miedzy innymi zgodnie z:  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. „w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych” Obwieszczeniem Ministra Gospodarki, 
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003r. „w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy”, Ustawą z dnia 26 czerwca 1974r. „Kodeks Pracy” ze zmianami 
w szczególności: 
Miejsce budowy powinno być wyposażone w sprzęt przeciwpożarowy, zgodnie z przepisami. 
Składowanie urządzeń i materiałów powinno odbywać się w sposób nieutrudniający ewakuacji w 
przypadku wystąpienia zagrożenia.  
Należy wydzielić, oznaczyć i zabezpieczyć strefy niebezpieczne, miejsca niebezpieczne, w których 
występuje zagrożenie dla pracowników, powinny być oznakowane widocznymi barwami lub znakami 
bezpieczeństwa zgodnie z wymaganiami. 
Na terenie budowy należy przewidzieć miejsce do przechowywania apteczki i sprzętu medycznego 
pierwszej pomocy. Na terenie budowy powinna znajdować się dokumentacja projektowa.  

Miejsce montażu zabezpieczyć taśmami, barierkami i tablicami ostrzegawczymi w sposób 
uniemożliwiający przedostanie się osób nieupoważnionych w strefę zagrożenia. Używać wyłącznie 
sprawnych i atestowanych narzędzi u urządzeń. 
ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ I ZBIOROWEJ  
Przy wykonywaniu robót tego wymagających pracownicy powinni korzystać z specjalistycznych 
środków ochrony indywidualnej. Stosowanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej 
obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie budowy.  
Szczegółowe zasady stosowania środków ochrony indywidualnej, omówione są min. W 
obwieszczeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej „w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy.”  
Środki ochrony zbiorowej należy stosować zgodnie z przepisami, min. do zabezpieczeń stanowisk 
na wysokości przed upadkiem z wysokości, w szczególności balustrady, siatki ochronne i siatki 
bezpieczeństwa.  
Całość robót prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 
2003 roku - „w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” 

 
Opracował: 

Instalacje sanitarne: mgr inż. Tomasz Bandrowski 
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I CZĘŚĆ OPISOWA 
 
 

I.1 OPIS TECHNICZNY 
 
Spis treści: 

1.  PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

2.  PODSTAWA OPRACOWANIA 

3.  ZAKRES OPRACOWANIA 

4.  CHARAKTERYSTYCZNE DANE TECHNICZNE 

5.  WEWNĘTRZNE LINIE ZASILAJĄCE 

6.  TABLICA TR1- ISTNIEJĄCA 

7.  TABLICA TW- PROJEKTOWANA 

8.  INSTALACJA SIŁOWA I GNIAZD WTYCZKOWYCH 400/230V 

9.  OCHRONA PRZEPIĘCIOWA 

10.  OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA 

11.  OCHRONA P.POŻ 

12.  BILANS MOCY 

13.  UWAGI KOŃCOWE 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
Przedmiotem opracowania jest projekt zasilania urządzeń klimatyzacyjnych. 

 



 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 
        Opracowanie wykonano na podstawie: 
- wytycznych Inwestora  
- projektów budowlanych branżowych 

- projektów stanu istniejącego                      
             
3. ZAKRES OPRACOWANIA  
          Opracowanie zawiera: 
-   instalację siłową, gniazd wtyczkowych 400/230V  
-   instalacje: ochrony przeciwprzepięciowej, dodatkowej ochrony przed   
    porażeniem prądem elektrycznym   i wyrównania potencjałów 
 
4. CHARAKTERYSTYCZNE DANE TECHNICZNE  
Napięcie zasilania 230/400V, 50Hz w układzie zasilania TNS. 
System ochrony od porażeń prądem elektrycznym wg PN-IEC  60364 - 4 –Ochrona  
przed dotykiem pośrednim. 
Ochrona dodatkowa przez szybkie odłączenie , a w miejscach ogólnodostępnych 
i  zwiększonego zagrożenia porażeniowego zastosowano wyłączniki  
przeciwporażeniowe, różnicowoprądowe. 
 
Moc zainstalowana – 68kW  po uwzględnieniu zasilania urządzeń klimatyzacji 
 
5. WEWNĘTRZNE LINIE ZASILAJĄCE 
Zasilanie projektowanego budynku  odbywać się będzie zgodnie z warunkami. W związku z 
tym, że nasepuje zwiększenie mocy należy wystapić do zakładu energetycznego z 
wnioskiem o zwiększenie mocy.  
 
6. TABLICA TR1- ISTNIEJĄCA 
Z uwagi na konieczność zasilenia urządzeń klimatyzacji należy wykonać dodatkowe 
zabezpieczenie dla projektowanej tablicy TW. Dodatkowe odbiory generują koniczność 
wymiany zapezpieczenie głównego- wg schematów. 

 
7. TABLICA TW- PROJEKTOWANA 
Projektuje się  tablicę T1W dla potrzeb projektowanych instalacji klimatyzacji 
Tablica TW będzie wyposażona w: 
- wyłącznik główny, 
- szyny zbiorcze w systemie TN-S lub okablowanie wewnętrzne, 
- ochronniki przeciwprzepięciowe klasy C lub B+C, 
- zabezpieczenia nadmiarowo prądowe oraz różnicowoprądowe dla poszczególnych   
  obwodów odejściowych 
Wyprowadzenia przewodów z rozdzielnicy wykonać poprzez listwy zaciskowe.  Wolne 
przestrzenie pod przyszłą rozbudowę będą wyposażone w szyny zbiorcze  
i wszelkie podzespoły mechaniczne, niezbędne do montażu aparatury.  
W rozdzielniach pozostawić 10% rezerwy miejsca na przyszłą zabudowę aparatury 
odpływowej. 
 
8. INSTALACJA SIŁOWA I GNIAZD WTYCZKOWYCH  400/230V  
Dla projektowanych kliamtyzatórw- jednostek zenwentrznych projektuje się dodatkową 
tablicę TW . Z tablicy TW będą zasilane jednostki zewnętrzne. Jednostki wewnętrzne będą 
zasilane z jednostek zewnętrznych. Połaczenie jednostem zewnętrznych z wewnętrznymi po 
stronie dostawcy urządzeń klimatyzacji . 

 
9. OCHRONA PRZEPIĘCIOWA 



 

W projektowanej instalacji elektrycznej wykonana zostanie skoordynowana ochrona 
przepięciowa. W tablicy T1 przewiduje się zainstalowanie ograniczników przepięć klasy I +II. 
 
10. OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA 

Instalacja elektryczna wewnętrzna nN pracuje w układzie sieciowym TN-S.  
Jako podstawową ochronę od porażeń prądem elektrycznym stosuje się izolację roboczą i 
ochronną kabli, przewodów i urządzeń. Ochronę uzupełniającą stanowić będzie wyłącznik 
różnicowoprądowy o prądzie zadziałania 30 mA. 

Jako system dodatkowej ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym w instalacji nn 
zastosowane zostanie samoczynne  wyłączenie zasilania za pomocą wyłączników 
nadmiarowo prądowych . Bezpieczeństwo przeciwporażeniowe zapewnia również system 
przewodów wyrównawczych połączonych z uziemieniem. Połączeniami wyrównawczymi 
należy objąć wszelkie przewody metalowe różnych instalacji oraz części przewodzące obce 
mogące wprowadzić określony potencjał. 

Żyłę PE należy połączyć z bolcami gniazd  i obudową aparatów elektrycznych.  
 
11. OCHRONA P.POŻ 

W instalacji elektrycznej ze względu na wymogi ochrony p.poż. zastosowano: 
- wyłączniki różnicowo – prądowe skutecznie chroniące obiekt przed powstaniem   
  pożaru z powodu uszkodzenia instalacji elektrycznej, 
- instalację uziemienia i odgromową, 
- ochronę od przepięć poprzez zastosowanie ochronników przepięciowych. 
 

12. BILANS MOCY  
 Bilans mocy pokazano na schemacie zasilania 

 
 

13. UWAGI  KOŃCOWE 
Całość robót musi być wykonana zgodnie z Polskimi Normami, polskimi przepisami (w 

szczególności BHP) i wytycznymi Inwestora. Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych, cz. V– Instalacje 
elektryczne”. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

 
 



 
 

 

 
 
 



 
 

 










