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S.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE WYKONANIA | ODBIORU ROBO T

1. Wstep
1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikagjtécznej (ST) $ wymagania dotycgce wykonania i
odbioru robot Projekt budowlany instalacji klimatyzacji freonowpomieszczé na parterze oraz |
pietrze budynku érodka zdrowia w Lagowie; dz. nr ewid. 1635/4 gm gioav

1.2 Zakres stosowania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wymagania dotyecre wykonania i odbioru
wewretrznych instalacji sanitarnych ktore zostamykonane w ramach zadania j.w.

1.3Zakres robot obgtych Specyfikacph Techniczm.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepnuyymagania ogélne dotygee realizacji robot
wewnretrznych instalacji sanitarnych., 4 ggodne z zapisami ustawy z dn. 29.01.2004 r. Pzamadwié
publicznych oraz Rozpogdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004wr.sprawie szczego6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specytjkatechnicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalnastkowego.

1.4 Okreslenia podstawowe (tj. definicje pog¢ uzywanych w Specyfikacji Technicznej)

Dziennik budowy- opatrzony piecgia Zamawiajcego zeszyt, z ponumerowanymi stronamizagiy do
notowania wydarae zaistniatych w czasie wykonywania zadania budoedgn rejestrowania
dokonywanych roboét, przekazywania pol@ce zalecé, oraz korespondencji technicznej peday
Zamawiajcym, Wykonawg i Projektantem.

Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawapowaniona do kierowania robotami i do
reprezentacji w sprawach realizacji kontraktu.

Kosztorys ofertowy wyceniony kompletny kosztorggepy.

Kosztorysslepy - opis robét w kolejnéi technologicznej ich wykonania z podanienidio

Ksiega obmiaru- akceptowany przez Zamawiaggo zeszyt z ponumerowanymi stronamizgiy do
wpisywania przez Wykonawcobmiarow wykonanych robét w formie wyliazeszkicéw i ewentualnie
dodatkowych zakcznikéw. Wpisy w ksidze obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez Zamawigego
(dla robot dodatkowych i zamiennych).

Materialy - wszelkie tworzywa i produkty, niegine do wykonywania rob6t zgodne z dokumentacj
projektowo-kosztorysow zaakceptowane przez Zamaw@ggo.

Polecenie Zamawiageqo - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przezedstawiciela
Zamawiajcego w formie pisemnej, dotygze sposobu realizacji rob6t lub innych spraw dokobagi
projektowe;j.

Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczragdra autorem dokumentacji projektowej.

1.5 Ogolne wymagania dotycgce robdét.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakdch wykonania oraz ich zgodfio z dokumentagj
projektows, specyfikacj techniczia i poleceniami Zamawiagego.



1.5.1 Przekazanie placu budawy

Zamawiajcy w terminie okrédlonym w dokumentach przetargowych przekaVykonawcy plac budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnyadministracyjnymi, dziennik budowy oraz co
najmniej dwa egzemplarze petnej dokumentacji kdabraej.

1.5.2 Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawigpgo co najmniej dwa komplety dokumentacji budoejan czsc:
projekty wykonawcze. Dokumentacja ta zawdefagdzie rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z
rozporadzeniem podanym w pkt. 1.3. Dokumentappwykonawcz Wykonawca sporgizi na wilasny
koszt, chybae umowa bdzie stanowi inaczej.

1.5.3 Zgodné& robot z dokumentagijprojektowy i specyfikacy technicza.

Dokumentacja projektowa, specyfikacja technicznaz atodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Zamawiajcego stanowi beda cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione &y w jednym z
nich keda obowhzujace dla Wykonawcy, tak jakby byty w catej dokumeiita@/ykonawca nie mze
wykorzystywa bledéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu zebzany jest
powiadomé Zamawiagicego, ktdry dokona odpowiednich zmian i poprawek pkypadku rozbiosci
opis wymiarow jest waniejszy od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wiykwane roboty oraz
dostarczone materialy musby¢ zgodne z dokumentagcjprojektows i specyfikacy techniczm. Dane
okreslone w dokumentacji projektowej i specyfikacji teatznej powinny by uwazane za wielkéci
docelowe, od ktérych dopuszczalne adchylenia w ramach okdlenego przedziatu. Cechy materiatow
i elementdw, obiektéw i budowli powinny dyednorodne i wykazywabliska zgodndé¢ z okr&lonymi
wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny praek& dopuszczalnego przedziatu tolerancjizele
przedziat tolerancji nie zostat okieny w dokumentacji projektowej lub specyfikacjickmicznej, to
nalezy przyja¢ tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego jadoéot. W przypadku gdy materiaty
lub roboty nie 8 w peini zgodne z dokumentagprojektows lub specyfikacj techniczi i wplyneto to na
niezadowalajca jakos¢ budowli lub obiektu, to takie materiaty i robotjerzostan zaakceptowane przez
Zamawiajcego. W takiej sytuacji elementy robot powinnyébrgiezwiocznie rozebrane i zaptone
innymi na koszt Wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie materiatéw i sz

Wykonawca jest zobowkany zabezpiecZyuzywany przy realizacji zadania sptz materiaty zgodnie

z wytycznymi ugtymi w zaakceptowanym przez Zamawi@@go projekcie organizacji zaplecza i robét.
Koszt zabezpieczenia i dozorowania placu budowyopowykonawca na podstawie g@dnej umowy

0 ochronie mienia z Generalnym Wykonawc

1.5.5 Ochrondrodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca robét instalacyjnych ma obaeek zn# i stosowé w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotyczce ochrony srodowiska naturalnego. Powinny zast@odite odpowiednie srodki
zabezpieczape przed:

v) zanieczyszczeniami zbiornikow i ciekéw wodnych pytapaliwami, olejami, chemikaliami oraz
innymi szkodliwymi substancjami,

0) przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrzanmyitgazami,

1) przekroczeniem norm hatasu,

8) mozliwoscia powstania pgaru.
Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizamim okrélonych odpowiednimi przepisami ochrony
srodowiska obcizaja Wykonawe robét. Wody powierzchniowe i gruntowe nie mdgy¢ zanieczyszczone
w czasie rob6t. Baza sptm i transportu mge zosté zlokalizowana na terenie zaplecza budowy pod
warunkiem pozytywnej opinii projektu organizacjiptacza przez lokalne sty ochronysrodowiska.



Wykonawca nie powinien stosowannej technologii rob6t ni okreSlona przez Zamawiagego pod
rygorem ich wstrzymania.

1.5.6_Ochrona przeciwpgarowa

Wykonawca kdzie przestrzega przepisow ochrony przeciwparowej. Wykonawca dulzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaneapem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo
przez personel Wykonawcy.

1.5.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwatya sszkodliwe dla otoczenia, nieetn dopuszczone dozycia. Nie

dopuszcza si materiatbw wywotuicych szkodliwe promieniowanie o ¢géniu wikszym od

dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiatjpadowe #yte do robét
musz mie¢ aprobat techniczna wydanprzez uprawnios jednostk, jednoznacznie stwierdzgh brak

szkodliwego oddziatywania materiatu frmdowisko. Jeeli Wykonawca uyt materiatéw szkodliwych dla
otoczenia wedtug warunkéw szczegétowych kontraktich wycie spowodowato jakiekolwiek zagrenie

dlasrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawjaj

1.5.8_Ochrona wiasioi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrpimstalacji na i nad powierzchnkiemi i za uradzenia podziemne, oraz
uzyska od wigcicieli tych uradzear potwierdzenia informacji dostarczonych mu przem#wiagcego

w ramach planu lokalizacji. Wykonawca zapewni dotave oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i uwdzer w czasie trwania budowy. Wykonawca zobgmainy jest
przewidzi€ rezerve czasovy w harmonogramie robdt na wszelkiego rodzaju robwtyzakresie
przeta@enia instalacji podziemnych i powiadanifamawiajcego oraz wigciciela uzbrojenia o zamiarze
rozpoczcia robot. Wykonawca dolzie odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi agzi podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych przez Zamawieggo.

1.5.9 Ograniczenia obgieh osi pojazddw

Wykonawca dostosuje esido ustawowych ogranicgeobcihzenia na 6 przy transporcie materiatow
i wyposaenia na i z terenu robo6t. Wykonawcadbie odpowiadat za naprawwszelkich robot i
materiatdéw uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiewicizonych pojazdéw i tadunkow.

1.5.10 Bezpieczestwo i higiena pracy

Powotany przez Wykonawdierownik budowy, zgodnie z Rozpadzeniem Ministra infrastruktury z dn.
27.08.2002 r. w sprawie szczegbétowego zakresumyoplanu bezpieczstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegbtowego zakresu rodzajow robot budowlanywtargapcych zagraenia bezpieczestwa i zdrowia
ludzi oraz Rozpormizeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003vrsprawie informacji dotyezej
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstera i ochrony zdrowia, opracuje, przez
rozpoczciem budowy, ,plan bioz". Podczas realizacji robdfykonawca powinien przestrzega
wszystkich przepisow dotyazych bezpiecaestwa i higieny pracy. W szczego6km Wykonawca ma
obowiazek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach emgiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spelnigjych odpowiednich wymagasanitarnych. Wykonawca zapewni edzie
utrzymywat wszelkie urmdzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitzi odpowiedni odziez dla ochrony
zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie orazzapewnienia bezpiears#wa publicznego. Uznaje
sie, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj oddzielnej
zaptacie i g uwzgkdnione w Cenie Kontraktowej.



1.5.11 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochremrobét i za wszelkie materialy i wdzenia dywane do
robot od daty ich rozpoezia do daty wydania potwierdzenia zékmenia robét przez Zamawigggo.
Wykonawca bkdzie utrzymywé roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymarogimo by
prowadzone w taki sposob, aby obiekty i budowle iklb elementy byty w zadawalaym stanie przez
caly czas do momentu odbioru ostatecznegali JWykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie Zamaw@ggo powinien wznowiroboty utrzymaniowe nie @gaiej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12 Stosowanieeido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowgzany jest znawszystkie przepisy wydane przez wtadze centralmgéejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktorea sw jakikolwiek sposéb zwgzane z robotami i duzie w petni
odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawgdzle przestrzegat praw patentowychedbie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagadnanie ich wykorzystywania, a o swoich
dziataniach w sposébagjty bedzie informowat Zamawiagego.

1.5.13 Réwnowznos¢ norm i przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w kontrakcie powotane &onkretne normy lub przepisy, ktére spetnimajp materiaty,
sprzt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadesboty, lgda obowhzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania pomath norm i przepiséw, o ile w kontrakcie nie
postanowiono inaczej. Magby¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zapsgace
zasadniczo réwny lub wgzy poziom wykonania, pod warunkiem wéziejszej ich akceptacji przez
Zamawiajcego.

2. MATERIALY

2.1Zr6dka uzyskania materiatow.

Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym wykstaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szdaeg informacje dotyere zrodia ich
wytwarzania, zamawiania lub wykonywania, odpowiediviiadectwa dopuszczenia do obrotu. W razie
zadania Zamawiajcego Wykonawca przestawi wyniki bad&boratoryjnych, prébki materiatbw do ich
zatwierdzania przez Zamawiapgo. Wykonawca zobow#any jest do dokumentowaniage materiaty
uzyskane z dopuszczonegoddita w sposob eggly spetniaj wymagania specyfikacji technicznej i
dokumentacji projektowej w czasie pgat robot.

2.2. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom.

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostarwywiezione przez Wykonawcz terenu budowy, dulZ
zlozone w miejscu wskazanym przez Zamawgago. J&i Zamawiapcy zezwoli na wycie tych
materiatdw do innych robdt, hido tych dla ktérych zostalty zakupione, to koszttarialdw zostanie
przewartdciowany przez Zamawiggego. Kady rodzaj robot, w ktérym znajdupie nie dopuszczone, nie
zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawckomyje na wtasne ryzyko, ligz sk z ich nie
przyjeciem

i brakiem zaptaty.

2.3 Przechowywanie i skladowanie materiatow.



Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane na#yerido czasu ich wbudowania byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly @kaos¢ i wkasciwos¢ do robot i byly dosipne do
kontroli przez Zamawiafgego. Miejsca czasowego sktadowania materiatédy lokalizowane w olabie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamaiap lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonagvc

2.4 Wariantowe stosowanie materiatow

Jeili dokumentacja projektowa przewiduje afizvo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatow w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamaygi@fjo 0 swoim zamierzeniu co najmniej 3
tygodnie przed iyciem materiatu albo w okresie dirym, jgli bedzie to wymagane dla batla
prowadzonych przez Zamawiagpgo. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialuma@e by p&zniej
zmieniany bez zgody Zamawigggo.

3. SPRZET

Wykonawca zobowgzany jest do zywania jedynie takiego spt, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych robét. Spez uzywany do robét musi iyzgodny z ofeet Wykonawcy,
musi odpowiadé& pod wzgedem typdw i ildci wskazaniom zawartych w projekcie organizacji dipb
zaakceptowanym przez Zamavdiezggo. W przypadku braku ustalev takich dokumentach spftzmusi
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawgeo. Liczba i wydajrig sprzitu bedzie gwarantowa
przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami stkmgmi w dokumentacji projektowej, warunkach
kontraktu i wskazaniach Zamawiaggo w terminie przewidzianym umawSprzt bedacy wlasndcia
Wykonawcy lub wynajty do wykonywania rob4t ma byutrzymywany w dobrym stanie technicznym i
gotowasci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrogyodowiska, przepisami dotygszymi jego
uzytkowania oraz przepisami BHP. Wykonawca dostarczgmawiajcemu kopie dokumentow
potwierdzajcych dopuszczenie sptm do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wariantowe uycie sprztu jest maliwe gdy przewiduje taki przypadek dokumentacjajgktowa, pod
warunkiem uzyskania akceptacji Zamaweggo. Jakikolwiek spet, maszyny i urgdzenia oraz naerzia
nie gwarantujce zachowania warunkOéw umowy, zostgoizez Zamawiacego zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowrany do stosowania jedynie takicgmodkéw transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robot i wktiwosci przewaonych materiatdw. Dobogrodkow
transportowych Wykonawca przedstawia do akcepEaawiajcego. Liczbasrodkéw transportu dulzie
zapewnié prowadzenie rob6t zgodnie zasadami élloreymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach
Zamawiajcego w terminie przewidzianym umawPrzy ruchu po drogach publicznych pojazdydd
spetni& wymagania dotycce przepiséw ruchu drogowego. Wykonawegie na bieaco i na wtasny
koszt usuwé wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazda drogach publicznych i
dojazdach do budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1 Ogdlne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rabgddnie z warunkami umowy oraz za j&ko
zastosowanych materialéw i wykonywanych robot, zh zgodné¢ z dokumenta@j projektow,
wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem amigacji rob6t oraz poleceniami Zamawi@ggo.
Wykonawca ponosi odpowiedziakio za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie ogsci



wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiaramigdraymi okrélonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na fhie przez Zamawiagego.

5.2 Wspotpraca Zamawiapcego i Wykonawcy.

Zamawiajcy bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawachazaviych z jakécia robdt, ocen
jakosci materiatow i pospem robdt, a ponadto we wszystkich sprawachazaviych z interpretagj
dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczrogpz dotycacych akceptaciji wypetniania warunkéw
kontraktu przez Wykonawc Jest on upowaiony réwniez do kontroli wszystkich rob6t i kontroli
wszystkich materiatow dostarczonych na bugdub na niej produkowanych, wdzapc przygotowanie

i produkcg materialéw. Zamawiagy powiadomi Wykonaweg o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te
materialy i roboty, ktére nie spetrgajvymaga jakosciowych okrélonych w dokumentacji projektowe;j i
w specyfikacji technicznej. Przy podejmowaniu dgic¥amawiapcy uwzgkdni wyniki bada materiatéw

i robot, rozrzuty normalnie wysgbujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw swiadczenia

z przesziéci, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplyvagie na rozwzar kweste. Polecenia
Zamawiajcego powinny b§ wykonywane nie p#niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawcpod graba zatrzymania robdét. Skutki finansowe z tego tytplonosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1 Program zapewniania jakéci robot

Do obowizkéw Wykonawcy naliey opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamag&gjo programu
zapewnienia jakei, w ktérym przedstawi on zamierzony spos6b wykeayia robot, maliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaragtej wykonywanie robét zgodnie z dokumentacja
projektows, specyfikacy techniczia oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi prZzamawiajcego.
Program zapewnienia jak@ powinien zawieré

p) organizaci wykonywania robét,

o) termin i sposéb prowadzenia robot,

T) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowanidritre zasady BHP,

v) wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygoanie praktyczne,

w) wykaz os6b odpowiedzialnych za jgko terminowd¢ wykonania poszczegoélnych elementéw
robot,

w) wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium),

&) sposob oraz forgn gromadzenia wynikéw badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, a ek
wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesiehiiologicznym, proponowany
spos6b i forma przekazywania tych informacji Zamawiagmu,

Y) wykaz maszyn i uemdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgioznoraz
wyposaeniem w mechanizmy sterowania i afizenia pomiarowo-kontrolne,

() sposbdb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robét jest takie sterowanie ich gatpwaniem i wykonaniem, aby agiaé¢ zalazom
jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok oraz jaké¢ materialéw. Zapewni on
odpowiedni system kontroli wtzapc personel, spet. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli
Zamawiajcy maze zaadat od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu zademonstrowanize poziom
ich wykonania jest zadowalay. Wykonawca musi przeprowadzpomiary i badania materiatbw oraz
robét z cezstotliwoscia zapewniajca stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami



zawartymi w dokumentaciji technicznej i specyfikagibot. Minimalne wymagania co do zakresu lada
ich czstotliwosci s3 okreslone w normach i wytycznych. W przypadku gdy nistaty one tam okétone,
Zamawiajcy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, absipewné wykonanie zgodnie z umew
Wykonawca dostarczy Zamawiapmuswiadectwaze wszystkie stosowane ydzenia i sprgt badawczy
posiaday wazna legalizacg lub swiadectwo wzorcowania, zostaly prawidlowo wykalitvame

i odpowiadag wymaganiom norm okétjacych proceduwr bada. Wszystkie koszty zwizane

Z organizowaniem i prowadzeniem badaateriatéw ponosi Wykonawca.

6.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary muszachyrowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypagitty
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania w specyfikacji technicznsfpsowa mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury (np. warunki produéentrzdzen) zaakceptowane przez Zamawigo.
Przed przysipieniem do pomiaréw lub badlaVykonawca powiadomi Zamawigjego o rodzaju, miejscu,
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiatubadania, Wykonawca przedstawi nénpe ich
wyniki do akceptacji Zamawiagego.

6.4 Raporty z badah.

Wykonawca musi przekazywaZamawiajcemu kopie raportu z wynikami badgak najszybciej, nie
pézniej jednak ni terminie okrélonym w programie zapewnienia jakb. Wyniki bada beda
przekazywane Zamawigjemu na formularzach wedlug dostarczonego przegonigzoru lub innych
wzorOw przez niego zaaprobowanych.

6.5 Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajcy maze dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktére spetngapwymagania Ustawy z dnia
16.04.2004 r. w wyrobach budowlanych, a w szczeg6inte, kidére posiadajw zakresie wymaga
podstawowych:

aa) certyfikat CE lub na znak bezpiedatwa (dla wyrobow krajowych) wskazgy, ze zapewniono
zgodnd¢ z kryteriami technicznymi okénymi na podstawie stosownych norm
zharmonizowanych lub europejskich aprobat techiyicariadz krajows specyfikacy techniczia
uznarn przez Komis¢ Europejsk za zgodna z wymaganiami podstawowymi,

BB) deklaract zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej dla wyrabtajacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieésbva, umieszczonych w oldtenym przez Komisj Europejska
wykazie.

W przypadku stosowania wyrobow budowlanych, dlanjdh nie ustanowiono Polskiej Normy wyrobu
albo wyrobu budowlanego, ktérych wtagob uzytkowe, odnosze s¢ do wymagé podstawowych,
réznia sie istotnie od wtaciwosci okreslonych w Polskiej Normie wyrobu, adipgo mandatem udzielonym
przez KE na opracowanie norm zharmonizowanych lytyeznych do europejskich aprobat technicznych
lub wyrobu obgtego wykazem ministra wdaiwego do spraw budownictwa, Wykonawca powinien
przedstawd ich wazne (aktualne) Aprobaty Techniczne.

6.6 Dokumenty Budowy.

Dziennik Budowy- jest dokumentem prawnym obeaaujacym Zamawiajcego i Wykonawe w okresie
od przekazania Wykonawcy placu budowy dmde okresu gwarancyjnego. Zetone do Dziennika
Budowy protokoty i inne dokumenty powinny dwpznaczone kolejnym numerem anika i opatrzone
dat

i podpisem Kierownika Budowy i Zamawigpgo. Do Dziennika Budowy nale wpisywa
w szczegOlIngci:




xX) dak przekazania Wykonawcy placu budowy,

00) dak przekazania przez Zamawieggo dokumentacji projektowej,

€€) dak przekazania przez Wykonagplanu bioz,

@p) uzgodnienie przez Zamawi@ego programu zapewnienia j&koi harmonograméw robat,

yy) termin rozpoczcia i zakaczenia poszczegoélnych elementéw robot,

nn) przebieg robét w formie istotnych informacji — uwagolecenia Zamawiagego,

1) daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymaniad

¢¢) zgtoszenia i daty odbioréw robot zanik@ych i ulegajcych zakryciu, cgciowych i kaicowych
odbioréw robot,

KK) wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

AA) zgodnda¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowej,

up) dane dotycgce czynnéci geodezyjnych,

vv) dane dotycgce sposobu realizacji zabezpieczenia robét,

00) dane dotycgce jakdci materiatow, pobieranych prébek oraz wyniki przepadzonych bada

1) inne informacje istotne dla przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjmienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powitoy¢ przediaone
Zamawiajcemu do ustosunkowania¢si Decyzje Zamawiagego wpisane do Dziennika Budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich g lub zagciem stanowiska. Wpis Projektanta do
Dziennika Budowy obliguje Zamawigjego do ustosunkowaniagsiProjektant nie jest jednak stepn
kontraktu i nie ma uprawntedo wydawania poledeWykonawcy robét.

Rejestr obmiaréw stanowi dokument na rozliczenie faktycznego ¢mstkadego elementu robét.
Obmiary wykonywanych rob6t przeprowadza 8i jednostkach przgfych w kosztorysie ofertowym
i wpisuje do rejestru obmiaréw.

Pozostate dokumenty budowpozwolenie na budoyy protokoly przekazania placu budowy, umowy
cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywiprawne, polisy ubezpieczeniowe, protokoty
odbioru robét, protokoly z narad i ustalekorespondencja na budowie. Dokumenty powinny by
przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiedribezpieczonym. Zagitie jakiegokolwiek
dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtanie w sposéb przewidziany prawem.

Wszystkie dokumenty budowy powinnydyawsze dogpne dla Zamawiagego.
7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar robét okréda faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie Zudnentacy projektovg
i specyfikacy techniczm. Wyniki obmiaru leda wpisane do rejestru obmiaréw. Obmiar gotowych tobo
bedzie przeprowadzany z gstotliwoscia i w czasie okrdonym w umowie.

7.2 Urzadzenia i sprat pomiarowy.

Wszystkie uradzenia i sprat pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robét myska akceptagj
Zamawiajcego. Jeeli sprzt wymaga bada atestuyjcych to Wykonawca dulzie posiada wazne
Swiadectwa legalizacyjne ludwiadectwa wzorcowania.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw robaét.



W zalenosci od ustalé zawartych w specyfikacji technicznej, roboty pagdip nastpujacym etapom
odbioru, dokonywanym przez Zamawie¢go przy udziale Wykonawcy:

a) odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbidr czsciowy,

c) odbidr ostateczny,

d) odbidr pogwarancyjny.

8.2 Odbidr robdt zanikajacych.

Odbiér rob6t zanikaych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegakryciu. R:dzie on dokonany w czasie ugtiviajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmavagélinego pospu robot. Odbioru dokonuje
Zamawiajcy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji koggowej kydzie uwzgtdniac wszystkie czynnéi,
wymagania i badania skladag st na jej wykonanie, ok&one dla tej roboty w dokumentacii
projektowej i specyfikacji techniczne;.



S.00.00.01
SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIA | ODBIORU ROB OT

Kod CPV: 45331210-1 Instalowanie klimatyzacji

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Powyzsza specyfikacja zawiera wymagania techniczne datych wykonania i odbioru robot, ktore
zostan wykonane w ramachRrojekt budowlany instalacji klimatyzacji freonowg@omieszcze na
parterze oraz | pitrze budynku érodka zdrowia w tagowie; dz. nr ewid. 1635/4 gm gidsv

1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna wchodzi w sklad dokumentpgetargowej i stanowi jeden z dokumentow
kontraktowych przy zlecaniu i realizacji rob6t amanych. Nazwa i lokalizacja inwestycji zostata puala
w tytule dokumentac;ji.

1.3 Zakres robo6t obgtych Specyfikacjp Techniczm
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmwlymagania dotycce realizacji rob6t zwizanych z
wykonaniem instalacji :

1.4. Odpowiedzialngé Wykonawcy robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkowykonania rob6t oraz ich zgodito z dokumentagj
projektows, specyfikacy techniczi i poleceniami Zamawiagego. Pozostate ogélne warunki dotyoz
robot podano w eZci ogolnej specyfikacii.

2. MATERIALY
2.l.  Ogdlne wymagania dotycrce materiatow, ich pozyskania i skladowania.
Warunki podano w eZci ogoélnej specyfikacji technicznej.

2.2 INSTALACJA KLIMATYZACJI

W pomieszczeniach nr 9; 12; 21 i 27 na parterzazz 6r 11; 17; 19; 22; 23 i 24 napie, projektuje gi4
uktady klimatyzacji w systemie Multi-split, orazdien uktady klimatyzacji typu split.

Uktady Multi split sktadajce st z jednego agregatu skrapleggo (jednostki zewttrznej) oraz od 2 do 4
nasciennych jednostek wewtrznych.

Moce projektowanych uszlzei klimatyzacyjnych dobrano tak aby byly w staniezytnac w
pomieszczeniach obstugiwanych temperaturokresie letnim na poziomie 24°C

Zestawienie pomieszazeoraz proponowanych uggdzei klimatyzacyjnych zamieszczono péeii

Lp | Nrpom. | Typ uradzenia | Nominalna moc chtodnicza [kW]
Uktad Split nr 1
1 5 (pitro) FTXP20M/RXP20M 2.0

Uktad Multi Split nr 2

29 FTXM35N 3,0
39 FTXM35N 3,0
4 12 FTXM35N 3,0

Jednostka zevatrzna | 5MXM9ON \




multisplit \ | |

Uktad Multi Split nr 3

g 11 (Pktro) FTXM35N 3,0
6 11 (Pktro) FTXM35N 3,0
7 17 (Pktro) FTXM35N 3,0

Jednostka zewgtrzna | 5SMXM90N

multisplit
Uktad Multi Split nr 4
8 22 (Pktro) FTXM20N 2,0
9 23 (Pktro) FTXM20N 2,0
1 24 (Pktro) FTXM20N 2,0
0
1 19 (Pktro) FTXM35M 3,0
1
Jednostka zewtrzna | 5SMXM90N
multisplit
Uktad Multi Split nr 5
1 27 FTXM35N
2
1 21 (pktro) FTXM35N
3

Jednostka zewgtrzna | 2MXM50M9
multisplit

System klimatyzacji typu split..

W pomieszczeniu nr 5 nagtize budynku, projektuje surzadzenie klimatyzacyjne skladgje st z
nasciennej jednostki wewgtrznej np. .typu FTXP20M o nominalnej mocy chtodmg2,0 kW, oraz
jednostki zewntrznej typu RXP20M.

Jednostka wewstrzna mocowanadulzie dosciany wewrtrznej pomieszczenia przy pomocy
systemowych zawiesi dostarczanych przez producemdzei. Lokalizacy; jednostki przedstawiono na
rysunkach.

Jednostka zevatrzne zlokalizowanadalzie na elewacji budynku na poziomie parteru, Agtegocowany
bedzie do elewacji na poziomie parteru przy pomociwk@ohczenia uradzenia oraz elewacji
zabezpiecz§ nalezy przed przenoszeniem dfgaa pomog podkitadek wibroizolacyjnych.

Jednostka wewtrzna zasilana jest w czynnik chtodniczy tj. R32 yrednictwem instalacji freonowe;j.
Instalacja freonowa.

Instalacg freonowa od agregatow do jednostek weatnznych projektuje siz rur miedzianych
chtodniczych w otulinie izolacyjnej z pianki PRckonych metogl lutu twardegoSrednice
projektowanych przewodéw podano na rysunku. Przgwodprowadzajce instalacji freonowej
prowadzé nalezy w bruzdachiciennych, (Po uzgodnieniu z Inwestorem dopuszezprewadzenie
instalacji freonowej w korytach instalacyjnych naveacji budynku i w pomieszczeniach po wierzchu
cian). Instalacja mocowana jest do elementéw kakstfinych budynku przy pomocy




typowych zawiesi systemowych. Pria instalacji przeZciany oraz stropy zabezpieczyalezy tulejami
ochronnymi.

Wszystkie projektowane odcinki instalacji freonowgp wykonaniu poddanalezy probie szczelngi na
cisnienie min. 40 bar, za pompazotu technicznego. Czas trwania préby 24 h

Instalacja odprowadzenia skroplin.

W celu odprowadzenia skroplin, prziye skt wyposaenie wszystkich jednostek klimatyzacyjnych w
pompki skroplin. Projektuje sipompki dedykowane do klimatyzatorowsognnych. Skropliny za
posrednictwem pompek, odprowadzanglpprzez elastyczneae i rury PP do najhtszej umywalki lub
zlewu z wpéciem do kanalizacji poprzez zasyfonowanie.

3 SPRZET
Do wykonania robot instalacyjnych i montaurzdzen Wykonawca robot powinien wykazaie
mozliwoscia korzystania co najmniej z passizego sprau:

00) do rob4t montzowych: zestawem specjalistycznych ra@z i elektronarzdzi z uwzgédnieniem

najnowszych rozwizan technicznych,

4 TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyaeze transportu zostaly przedstawione wsczogolnej specyfikacji technicznej.
Dobdr transportu technologicznego rgi@rzeprowadz w uzgodnieniu z Zamawiggym.

5  WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét.
Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano wéczogolnej specyfikacji technicznej.

5.2. Monta przewodow klimatyzacyjnych.
Przewody klimatyzacyjne powinny dgamocowane do przegrod budynkéw w odlégito
umazliwiajacej szczelne wykonanie pgzer poprzecznych. W przypadku poken
kotnierzowych odlegt& ta powinna wynosico najmniej 100 mm.
Przejcia przewodow przez przegrody budynku aglerykona w otworach, ktérych wymiaryas
od 50 do 100 mm wksze od wymiaréw zevetrznych przewodoéw z izolagj Przewody na calej
grubdci przegrody powinny kiobtozone weha mineralr lub innym materiatem elastycznym o
podobnych wiéciwosciach.
Przejcia przewoddéw przez przegrody oddzielenia przeckspmvego powinny bywykonane w
sposoéb nie obnajacy odporndci ogniowej przegrod.
Izolacje cieplne przewoddw powinny rfiszczelne pakzenia wzdline i poprzeczne, a w
przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinnadponadto zachowana, na catej powierzchni
izolacji, odpowiednia odporié na przenikanie wilgoci.
Izolacje cieplne nie wypogane przez producenta w wargtehronica przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz izolacje naome na dziatanie czynnikdw atmosferycznych powinmig¢
odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowstoa na swojej zewdtrznej powierzchni.
Izolacje kanaldw z powietrzem zegtrznym powinny by odpowiednio zwgkszone.
Materiat podp6r i podwiesagpowinna charakteryzowandpowiednia odporrd na korozg w
miejscu zamontowania.
Metoda podparcia lub podwieszenia przewodow poavinyd odpowiednia do materiatu
konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.
Odlegtd¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna bgtalona z uwzgtinieniem ich
wytrzymaitaici i wytrzymaiaici przewodow tak aby uggie sieci przewodow nie wptywato na jej
szczelné¢, wkasndci aerodynamiczne i nienaruszadtidonstrukciji.
Elementy zamocowania podpér lub podwiésade konstrukcji budowlanej powinny ndie
wspotczynnik bezpiechstwa réwny co najmniej trzy w stosunku do oblicpevégo obcizenia.
Czyszczenie instalacji powinnodyapewnione przez zastosowanie otworéw rewizyjnych
przewodach instalacji lub demontalementu skiadowego instalaciji.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT



6.1 Program zapewnienia jakm robot.

6.2 Zasady kontroli jakei robot.

6.3 Badania i pomiary.

6.4 Raporty z bada

6.5 Badania prowadzone przez Zamaugepo.
6.6 Certyfikaty i deklaracje.

6.7 Dokumenty budowy.

Zgodnie ze specyfikagjogolm i specyfily robot.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Zasady obmiaru robot.

7.2 Uradzenia i sprgt pomiarowy.

Zgodnie ze specyfikagjogolm i specyfikacy robét.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady wykonywania obmiaru rob6t podanoesctngdélnej specyfikacii techniczne).
8.1 Odbidr czsciowy:
pp) Odbidr czsciowy obejmuje prob szczelnéci kanatdw wentylacyjnych oraz ruragow przed ich
zaizolowaniem
oa) Odbiorowi czsciowemu naley podd& elementy urgzdze instalacji, ktérych w wyniku pogpu
robdt, sprawdzenie jest nieadiove lub utrudnione w fazie odbioru koowego.
11) Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbiorwsczowego powinien by sporadzony protokot i
dokonany zapis w dzienniku budowy
8.2 Odbidr koncowy:
8.2.1 Sprawdzenie kompletwd wykonywanych prac.
Celem sprawdzenia kompletwd wykonywanych prac jest wykazanies w petni wykonano wszystkie
prace zwazane z montem instalacji oraz stwierdzenie zgodeaidch wykonania z projektem oraz z
obowigzujacymi przepisami i zasadami technicznymi.
W ramach tego etapu prac odbiorowych malerzeprowadi nastpujace dziatania:

* Porownanie wszystkich elementéw wykonanej instalezspecyfikacj projektowa,
zaréwno w zakresie materiatow, jak i§tb oraz, jéli jest to konieczne, w zakresie
wihasciwosci i czesci zamiennych;

e Sprawdzenie zgoddoi wykonania instalacji z obowzujacymi przepisami oraz z
zasadami technicznymi;

» Sprawdzenie dogbndsci dla obstugi instalacji ze wzgdu na dziatanie, czyszczenie i
konserwag;

*  Sprawdzenie czys{oi instalacji;

*  Sprawdzenie kompletdoi dokumentéw niezizinych do eksploatacji instalacji.

8.2.2 Badanie ogdlne:
* Dosgpndici dla obstugi;
*  Stanu czystéxi urzadzeh, wymiennikOw ciepta i systemu rozprowadzenia ponzee
* Rozmieszczenia i doginacsci otworéw do czyszczenia wdzeh i przewodow;
* Kompletnaci znakowania;
* Realizacji zabezpiecaegrzeciwpaarowych (rozmieszczenia klap Zaowych, powtok
ogniochronnych itp.);
* Rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji ciepinyparoszczelnych;
e Zabezpieczk antykorozyjnych konstrukcji montawych i wsporczych;
* Zainstalowania urglzen, zamocowania przewodéw itp. w sposob nie powamu;
przenoszenia drga
«  Srodkéw do uziemienia uggzen i przewodow.
8.2.3 Badanie usgdzen klimatyzacyjnych.
e Sprawdzenie, czy elementy gdzenia zostaly patzone w prawidtowy sposob;
e Sprawdzenie zgoddoi tabliczek znamionowych (wielkoi nominalnych);
*  Sprawdzenie konstrukcji i wdaiwosci (np. podwdjna obudowa);



* Badanie przez ogtiziny szczelnfci urzadzen i facznikdw elastycznych;
*  Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorow;

*  Sprawdzenie zamocowania silnikow;

*  Sprawdzenie prawidtowei obracania giwirnika w obudowie;

* Sprawdzenie nagju i liczby paséw klinowych (wkznie z dostawczeséci zamiennych);

* Sprawdzenie zainstalowania oston przekfadni pasbywyc

*  Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem;

»  Sprawdzenie uksztattowania topatek wentylatoragtkipzakrzywione do przodu lub do tytu);

» Sprawdzenie zgoddoi predkosci obrotowej wentylatora i silnika z danymi na fabte
Znamionowej.

»  Sprawdzenie czy wszystkie elementy central dachbwyr@z z automatyksa przystosowane do
pracy w zewantrznych warunkach atmosferycznych przez caly raattala musi by rownie
wyposaona w elementy rozdzielgje strumienie powietrza nawiewanego i wyrzucanego.

Przy odbiorze kicowym powinny zostadostarczone dokumenty:
protokét przeprowadzonych badszczelnéci instalacji
protokoty pomiaru przeptywow powietrza
Swiadectwa jakéci wydane przez producentéw materiatéw
dokumenty stwierdzage dopuszczenie do stosowania w budownictwie nzddevii
urzadzen
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji koggowej kydzie uwzgtdniac wszystkie czynnéi,
wymagania i badania skladag st na jej wykonanie, ok&one dla tej roboty w dokumentacii
projektowej i specyfikacji techniczne;.

NORMY
PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja. Ternloga
PN-B-03434:1999 Wentylacja . Przewody wentylacyfpedstawowe wymagania i badania

PN-B-76002:1996 Wentylacja. Rokenia urzdzeh, przewodow i ksztaltek wentylacyjnych
blaszanych

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budotwie. Wymagania

PN-B-76001 Wentylacja. Przewody wentyjae. Szczeln&. Wymagania i badania
PN-1SO-5221:1994 Rozprowadzenie i rozdziat poweetMetody pomiaru strumienia
PN-B-02151-3 Akustyka budowlana. Ochrpreed hatasem

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna.adeenia wentylacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

WARUNKI TECHNICZNE:

Wymagania Techniczne COBRTI Instal Zeszyt 5. —Whrdiechniczne wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych. Wyd. I., wrzeshe2002 r.

Wymagania Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t@udno — Montaowych. Tom Il. Instalacje
Sanitarne i Przemystowe. Wyd. ARKADY 88.

Poradniki techniczne, DTR producentow przewoddwadury i uradzen.




